
Avtorkning av bodens ytor/artiklar  
Skonsamt rengöringsmedel pH 7.

Våtutrymmen/sanitetsarmatur  
Erfordras någon gång ett surt medel  
med pH 5–5,9 för att lösa bl.a. kalk/ 
tvålbeläggningar. 
 
Klotter och klistermärken  
Skall avlägsnas omedelbart och så skon-
samt som möjligt för underlaget. Anlita 
specialiserad entreprenör om klottret inte 
går att få bort.
 

Fönster 

Bodens fönster är av typen energiglas. 
Skonsamt fönstertvättmedel eller handdisk-
medel och vatten kan användas. Endast 
trasa och mjuka gummiskrapor. Inga stål-
skrapor/stålull. Dessa skadar energiglasets 
metalloxids beläggning och repar glaset. 

Endast miljö och hälsovänliga städkemikalier 
får användas i Rentals bodar. Följ tillverkarens 
doserings- och säkerhetsanvisningar.

Anvisningar för  
städning av bod  
vid användning

Golv 

Vid daglig rengöring av golvmatta  
behövs normalt endast torra städmetoder, 
torrmoppning eller dammsugning.
 
Vid grundligare rengöring eller vid t.ex 
veckostädning i personalutrymmen, fukt- 
torka golvet med väl urvriden microfiber-
mopp efter torrmoppning/dammsugning. 
Svabbgarn rekommenderas inte eftersom 
det lämnar för mycket vatten efter sig  
på golvet. 

Vid kraftig nedsmutsning kan rengörings-
medel pH 7 användas i moppvattnet. (eller 
som punktrengörning av golvfläckar)

Borttagning av asfaltsfläckar 
Asfaltsfläckar avlägsnas punktvis och  
med försiktighet med hjälp av rapsolja eller 
annan matolja. (Drygt) Oljan torkas upp 
med trasa/torkpapper. Moppa ytan noga 
med rengöringsmedel pH 7 efteråt.
 
Maskinell rengöring av golv 
På större fria ytor kan kombiskurmaskin 
med borste eller röd rondell 3M alternativ 
grön twister användas.

Mattpolering 
Endast torrpolering av mattan får utföras. 
Polish eller vax är inte tillåtet. 

Efter maskinell rengöring, torrpolera  
ca 500–1000 rpm med röd rondell 3M  
alternativt ”grön twister”.  
 
Hål/jack i golvmattor eller i tätskikt i dusch 
skall skyndsamt anmälas till Rentals service- 
avdelning. Vatten får ej användas tills  
reparation är utförd.
 
Golvbrunnar  
Golvbrunnar rengörs kontinuerligt (1 gång 
per månad) med ljummet vatten och borste. 
Kom ihåg att montera tillbaka vattenlåset 
korrekt för att lukt inte skall uppkomma. 
 

Toaletter 

Endast toalettpapper får spolas ner. 
 

Luftväxlare 

Rengöring av filter enligt användarmanual 
(4 gånger per år).

Kontakta Kundsupport bodetablering 
Läs mer om våra produkter och tjänster på rental.se

https://rental.se/kontakta-oss/support/kundsupport-bodetablering
http://rental.se

