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A%[N]W 600 Serie Inledning, garanti

Inledning

Avant Tecno Oy tackar for det fortroende du visar genom kopet av denna Avant-lastare. Den ar resultatet av
Avants ldnga erfarenhet av konstruktion och tillverkning av kompaktlastare.

Vi ber dig att du laser igenom och forstar allt innehall i denna instruktionsbok innan du bérjar anvinda lastaren.
Det kommer att ge effektivare drift och underhall, hjilpa till att forebygga haverier och skador och forlinga
maskinens livslangd. Kontakta din lokala Avant dterforsiljare om du har fragor eller nar det giller service,
reservdelar eller problem som kan uppsta nar maskinen anviands. Den har instruktionsboken ska alltid finnas
tillganglig i maskinen. Om boken forsvinner, friga efter en ny hos din Avant dterforsiljare. Kom ocksa ihag
att lamna over instruktionsboken till den nya dgaren nar maskinen saljs.

Avsedd anvandning

Avants 600-serie omfattar midjestyrda kompaktlastare, konstruerade och tillverkade fér bade yrkes- och
privatbruk. Lastaren kan utrustas med olika redskap fran Avant Tecno Oy och diarmed klara manga skiftande
arbetsuppgifter. Med tanke pa maskinens mangsidighet och alla olika redskap och arbetsuppgifter, las alltid
bade den har instruktionsboken samt dven redskapets instruktionsbok, och f6lj alla instruktioner.

Varje person som pa nagot sitt arbetar med maskinen maste folja arbetarskyddsforeskrifter, alla andra allmant
erkidnda regler i fraga om arbetshilsa och sikerhet samt alla vagtrafikforeskrifter.

Kom ihdg att sakerhet beror av mdnga faktorer. Lastaren utrustad med ett redskap ar en mycket kraftfull
maskin och kan orsaka allvarliga personskador eller egendomsskador om den mandvreras pa ett felaktigt eller
vardslost sitt. Mandvrera inte nagot redskap utan att forst ha lart kdnna hur det anvands och de eventuella
risker som ar forknippade med redskapet.

Syftet med instruktionerna i den har boken ar att ge hjélp nar det giller att

* mandvrera maskinen sdkert och effektivt

* uppmarksamma och férhindra situationer som skulle kunna orsaka risk eller fara

* halla maskinen i gott skick for att uppnd maximal livslangd.

Denna lastare har konstruerats for att krava s lite underhall som méjligt. Foraren kan utféra de vanligaste
underhdllsatgiarderna. Det finns dock mer kravande servicearbeten som kan utféras endast av yrkesutbildad
servicepersonal. Servicearbeten ar tillitna endast nar lamplig skyddsutrustning anvands. Originalreservdelar
maste anvandas. Lar kianna service- och underhdllsinstruktionerna i denna instruktionsbok.

Kontakta din lokala Avant aterforsiljare om du ar osiker pa nagot i fraga om hantering och underhdll av lastaren
eller nar det giller service, reservdelar eller andra fragor.

Avant 600-serie — garanti

Denna garanti giller specifikt for lastare i Avants 600-serie och inte fér ndgra redskap som anvinds med denna

produkt.

Varje reparation eller modifiering som utférs utan féregdende godkannande fran Avant Tecno Oy innebér att

denna garanti upphor att gilla.

Under den forsta tva aren i drift eller de férsta 1000 driftstimmarna (det som intraffar forst) tar Avant Tecno

Oy ansvar for att byta ut eller reparera felaktiga delar, om villkoren nedan ar uppfylida:

I) Produkten har fatt regelbundet underhdll enligt tillverkarens scheman.

2) Garantin giller inte for ndgon som helst skada som orsakats av vardslés anvandning eller 6verskridande av
de tilldtna specifikationsvarden som 3terges i denna instruktionsbok.

3) Avant Tecno Oy tar inget ansvar for avbrott i arbete eller ndgra andra féljdskador som orsakas av nagot fel
i produkten.

4) Endast kvalitetsartiklar (utbytes- eller originalartiklar) godkénda av Avant Tecno Oy far anvindas for
rutinunderhall.

5) Garantin giller inte for ndgon som helst skada som orsakats genom anvandning av fel bransle, smérjmedel,
kylvatska eller 16sningsmedel for rengoring.

6) Avant-garantin giller inte ndgra forbrukningsartiklar (t.ex. dack, batterier, filter, remmar), férutom dar det
tydligt kan pdvisas att dessa artiklar var felaktiga nar de ursprungligen levererades.

7) Garantin giller inte for ndgon som helst skada som orsakats genom anvandning av redskap som inte godkants
for att anvandas med denna produkt.

8) | hiandelse av ett fel som kan anses bero pa fel i tillverkning eller montering bér du ordna s att din Avant
kan lamnas hos en auktoriserad dterférsiljare for reparation. Rese- och fraktkostnader ticks inte av garantin.
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Sdakerhetsinstruktioner

AIZINIT 600 serie

Sakerheten kommer forst

Foljande symboler anvands i denna instruktionsbok
for att peka ut viktig information som beror sakerhet:

Den har sakerhetssymbolen markerar
viktiga sdakerhetsinstruktioner i denna
instruktionsbok. Den varnar fér en akut
risksituation som kan orsaka allvarliga
personskador eller egendomsskador. Las
noggrant varningstexten intill symbolen
och kontrollera aven att alla andra
anvandare ar medvetna om varningen.
Det handlar om manniskors sakerhet.

Den hir symbolen star for
uppmarksamhet och markerar viktiga
instruktioner som ror korrekt anvandning
och underhall av maskinen. Om dessa
instruktioner inte foljs kan resultatet bli
maskinhaveri eller egendomsskada.

Felaktig eller vardslés anvandning av lastaren
kan leda till en allvarlig olycka. Bekanta dig
innan maskinen tas i drift med dess anvandning
och lis bade denna instruktionsbok och
sakerhetsinstruktionerna sd att du forstar
innehdllet.

Gor klart for dig begransningarna i frdga om maskinens
hastighet, bromsning, styrning och stabilitet, liksom
dess lyftkapacitet, innan den tas i drift. Sakerstall att
alla som kor eller pd annat satt arbetar med
utrustningen kanner till alla sakerhetsrelaterade
forsiktighetsatgarder.

Om du saknar tidigare erfarenhet av maskinen, se till
att genomfdra alla test pa en siker och 6ppen plats
utan andra personer inom maskinens arbetsomrade.

Las denna instruktionsbok och aven
instruktionsbockerna till alla aktuella redskap
och andra sakerhetsinstruktioner innan maskinen
tas i drift.

Allmanna instruktioner

|. Borja anvinda maskinen langsamt och forsiktigt.
Ovningskor pa en siker och 6ppen plats innan n3got
redskap kopplas pa och folj instruktionerna i denna
instruktionsbok.

. Anvand manéverspakarna mjukt men bestamt.
Undvik plé6tsliga rorelser nar du mandvrerar last,
for att forhindra att lasten faller ned och for att
bibehalla maskinens stabilitet.

. Gd inte in i riskomradet under den upplyfta
lastararmen och lat inte ndgon annan ga in dar.

4. Hall hander, fotter och klader borta fran alla rérliga
delar, hydraulkomponenter och heta ytor.

5. Kom ihdg ritt arbetsstillning. Under korning skall
du sitta bekvamt i forarsitsen, ha sikerhetsbaltet
fastspant, ha fotterna pa ritt plats i fotutrymmet
och minst en hand pa3 ratten.

. Kontrollera att det finns tillrackligt med fritt utrymme
runt maskinen for att kunna kora sakert.

. Transportera inte ndgon last med upplyft lastararm.
Hall alltid skopan eller redskapet sd lagt som mgjligt
och sitt ned lasten varje ging du liamnar maskinen.

. Innan du lamnar forarsitsen:

Sank lastararmen och sitt ned redskapet helt pa
underlaget.

Aktivera parkeringsbromsen

Stang av motorn och ta ut tandningsnyckeln.

9. Det ar inte tilldtet att forflytta personer med denna
maskin. Forflytta eller lyft inte personer i skopan
eller med ndgot annat redskap. Lyft av personer
tillits endast med redskapet som ar konstruerat for
detta andamal, Avant Leguan 50, och enligt
instruktionerna i instruktionsboken for Leguan 50.

10. Overskrid inte maskinens tillitna arbetskapacitet.
Lar kdnna och ta hansyn till lyftdiagrammen i denna
instruktionsbok.

I 1. Nar du svianger med maskinen, tank p3 att
forarsatet sticker ut utanfor hjulens svangradie
(kollisionsrisk).

[2. Anvand inte lastaren i explosiv milj6 eller pa platser
dar damm och/eller gaser kan orsaka brand- eller
explosionsrisk.

I 3. Hall motorrummet rent fran littantindliga material.

[4. Las transportinstruktionerna pa sidan |2.

I5. Koppla bort batteriet med huvudstrombrytaren
fore forvaring av maskinen.

|6. Folj alla inspektions-, service- och
underhdllsinstruktioner. Om du lagger marke till
nagra fel eller skador pa maskinen maste dessa
atgardas innan maskinen anvands pa nytt.

| 7. Fore varje underhdlls- eller reparationsarbete ska
motorn stangas av, lastararmen sankas ned helt och
trycket i hydraulsystemet slappas ut. Las
sakerhetsinstruktionerna i samband med underhall
pa sidan 26.

8. Lat inte ndgon person anvinda lastaren utan att denne
last sakerhetsinstruktionerna och val kanner till hur
lastaren anvinds p3 ett sikert och korrekt sitt.

Arbete i lutningar

9. Lasta, lossa och sving endast pa plant, horisontellt
underlag. Kor langsamt i ojamn terrang. Kor inte
i alltfér branta lutningar — hall utkik efter diken,
brunnar och branta lutningar.

20. Parkera inte maskinen pa en lutande yta. Om
detta ar nodvandigt, aktivera parkeringsbromsen,
stall helst maskinen tvars over lutningen och sitt
ned lasten. Anvand vid behov kilar bakom hjulen.




AIZINIT 600 serie

Sdakerhetsinstruktioner

Hantering av tung last och lastsensorn

Lastaren ar utrustad med ett lastsensorsystem. Systemet
avger ett varningsljud samtidigt som en indikator tands
pa instrumentbradan om risk finns for att maskinen
vélter 6ver framaxeln. Om systemet avger en varningssignal
innebar det att lasten som lyfts ar for tung i forhallande
till lastarens lyftkapacitet. D3 maste antingen fler motvikter
laggas pa lastaren eller lasten som lyfts minskas.

Nar lastsensorn borjar ge en varning finns risk
for att maskinen valter 6ver framaxeln. Avbryt
i s3 fall hojningen av lastararmen, dra tillbaka
teleskoputskjutet och sank ner lastararmen
A ldngsamt. Om lastsensorn avger en varning far
maskinen inte styras forran lastararmen har
sankts ner till ndra marken. Lyft endast upp

lastararmen nar lastarens chassi 4r i jamn niva.
Hall lasten s nara marken som mojligt.

Lastaren ar utrustad med ett lastsensorsystem,
som avger ett varningsljud samtidigt som en
indikator tands pa instrumentbradan nar
tipplast nastan har uppnatts.

Las sakerhetsinstruktionerna i fraga om
hantering av tunga laster. Anvisningar for

kalibrering av lastsensorsystemet finns pa sida
30.

Personlig sikerhet och skyddsutrustning

Anvand saker kladsel och personlig skyddsutrustning
(PPE). Skydda dig mot arbetsrisker som buller, damm
eller kringflygande skrap.

* Ljudnivan vid forarsitsen kan 6verstiga
85 dB(A). Anvand horselskydd under
arbete med lastaren.

* Det ar rekommendabelt att anvanda
sakerhetsskor under arbete med
lastaren.

* Anvand skyddshandskar vid hantering
av hydraulslangar.

* Folj de regler som giller for
skyddsutrustning. Anvand 6gonskydd
och hjalm eller annan skyddsutrustning
efter behov

®
S
@0

Las instruktionsboken for aktuellt redskap for mer
information om vilken skyddsutrustning som behdvs
i arbetet.

Sikerhetsbage (ROPS) och sikerhetstak (FOPS)

Sakerhetsbagen (ROPS) skyddar féraren om
u maskinen tippar. Ha alltid sakerhetsbaltet fastspant

for att sakert stanna kvar inom det omrade
som skyddas av sikerhetsbagen. Ta aldrig bort
sakerhetsbagen.
Lastaren ar ocksa utrustad med FOPS skyddstak (falling
objects protective canopy).

Elsxstem

Bly-syra-batterier kan alstra lattantandliga och explosiva
gaser. Kontrollera att ventilationen ar tillracklig och
hall ljusbagar, gnistor, 6ppen ldga och tobaksgléd borta
fran batteriet.

Batterisyra orsakar svara brannskador. Om du kommer
i kontakt med syran, skélj omedelbart med vatten
under flera minuter, och s6k medicinsk vard om du
far syra i gonen.

Las instruktionerna om hjalpstart pa sidan 30.

Ladda aldrig ett nedfryst batteri.
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A%[N]T 600 Serie Beskrivning av lastaren

Beskrivning av lastaren

Identifikation av lastaren

Notera lastarens identifikationsuppgifter i foljande falt — det férenklar vid
bestallning av reservdelar osv.

|. Lastarens modell

2. Lastarens serienr.

3. Motorns serienr.

Lastarens serienummer finns tryckt pa typplaten (se sidan 9), som dven
anger lastarens modell.

Placeringen av motorns serienummer hittar du i motorns instruktionsbok.

,&terférséiljare:

Kontaktuppgifter:




AIZINI 600 serie

Beskrivning av lastaren

Lastarens huvuddelar

Foljande bild visar lastarens huvuddelar:

@ Framre ram

Pa den framre ramen finns féljande monterat:
forarsits, manoverreglage, styrventiler och oljetank
for hydrauliken, uttag for externhydraulik, framhjul,
hydraulmotorer, lastararm med kopplingsram for
redskap och sikerhetsbage (ROPS).

@ Bakre ram

Pa den bakre ramen finns féljande monterat:
motor med kringutrustning, batteri, bransletank,
hydraulpumpar, bakhjul, hydraulmotorer.

(3 Midjeled

Midjeleden kopplar samman den framre och den
bakre ramen. Lastaren styrs hydrauliskt med
styrcylindern som ar monterad mellan den framre
och den bakre ramen. Hydraulslangar och elkablar
leds via midjeleden.

@ Lastararm

Lastararmen ar monterad med en ledtapp pa den
framre ramen. Kopplingsramen for redskapen ar
monterad langst ut pa lastararmen. Lastararmen
ar av teleskoptyp, med 600 mm hydrauliskt utskjut.

Hydraulkopplingar
Multikoppling

Tryck 2

Returledning
Tryck |

) @ Kopplingsram for redskap

Redskapen monteras pa kopplingsramen.
Kopplingsramens l3ssprintar kan manévreras
manuellt (standard) eller hydrauliskt (extra
utrustning).

@ Uttag for externhydraulik

Hydraulslangarna till de hydrauliskt manévrerade
redskapen kopplas till detta uttag. Uttaget ar
utrustat med snabbkopplingssystem med
multikoppling och ar dubbelverkande: det har
tva tryckledningar och en returledning.
Dessutom ar det mojligt att, som extra
utrustning, installera ett enkel- eller
dubbelverkande uttag for externhydraulik bak
pa maskinen eller ett dubbelverkande uttag
fram, under multikopplingen.

(?) Sakerhetsbage (ROPS)

Sakerhetsbagen (ROPS, Roll-Over Protective
Structure) 6verensstimmer med standarden
ISO 3471:1994, med tillagg 1:1997 och teknisk
rattelse 1:2000.

@ Sakerhetstak

Sakerhetstaket (FOPS, Falling Objects Protective

Structure) monteras pa sakerhetsbagen. Det
klarar kriterierna i ISO 3449:1992 (1365 )).
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AIZINIT 600 serie

Beskrivning av lastaren

Skyltar och dekaler

A

Kontrollera att féljande skyltar och dekaler &r rena, hela och lasbara. Om ndgon av dessa
dekaler saknas eller 4r olasbar bér den ersittas utan drojsmal. Fraga efter nya dekaler hos
din lokala Avant dterforsiljare.

Tryckackumu
lator A41463 1
(endast med

smooth drive)

®
®
)
C)
®
@
@
@

) Lwa

LPA
]0] dBYa411047 88dB A43600

Ljudeffektnivd/ljudtrycksniva vid forarsits

Undvik maskinens

'I‘H riskomrade 2 st.
A417273

A411456

Klamrisk, hall hinder och fétter inom
forarutrymmet

n mﬁ@

Hrdraulic oil/Hydraulidljy
| 1SO VG46
il Engine oil/Moottoridljy
1o0w30
www.avanttecno.com

.
K "\

Maskinen ska alltid sté stilla ndr man
i rher Enbart

f ] A411455
i nédisige far den anviindas under drift

Andra endast drivhastigheten
vid stillastdende maskin.
A415574

Klamrisk, grip inte tag i ratten frén
maskinens utsida eller pa vig in till
forarsitsen

= Hall hander, fotier och kiadespiagg fridn

. fore bruk
= Anvind reglagen samt ratten endast di du riirliga delar ochleller cylinder

* Nar du kopplar tll redskapet se till att

tasen sakert » Innan du |amnar fararsatet:

* Transportera (asten 54 lagt som majligt samt -Sank lastararmen
med teleskoutskjulet indragt -Ligg i pa
* Kér sakia och viind & | lulning pé& ojémn mark
-Aviagsna tandningsnyckeln och vrid
huvudstrambeytaren till OFF

sittar | forarsatet * Ta aldng upp passagerare och s 6 aft Svriga
persaner befinner sig utanfar arbatsomradet

sen
-Stanna molorn, koppla av huvudstrdmbrytaren

adriesy

r

A414653

L.

A
HANDBROMSSPAK

PA=T

A414661




Beskrivning av lastaren

AIZINIT 600 serie

Tekniska specifikationer

Modell

AVANT 630/635/640

Modell AVANT 630

AVANT 635/640

Langd

2557 mm

Motortyp Kubota D 1105

Kubota V1505

Bredd (med standarddick)

1290 mm

Funktion 4-takt

4-takt

Hojd (med standarddick)

2034 mm

Kylsystem vatten

vatten

Markfrigang

252 mm

Antal cylindrar 3

4

Vikt (minsta)

1500/1530/1590 kg

Startsystem elektrisk

elektrisk

Standarddack

26x12.00-12 tractor/grass

Borrning * slaglangd 78,0 * 78,4 mm

78,0 * 78,4 mm

Korhastighet

0-22 km/h

Slagvolym 1124 cm?3

1498 cm3

Drivning

hydrostatisk

Max. effektuttag 19 kW (26 hk)

28 kW (37,5 hk)

Hydraulolja, tankvolym

381

Bransle diesel

diesel

Externhydraulik

AVANT 630: 44 |/min 200 bar

Bransletankvolym 301

301

AVANT 635/640: 66 I/min 200 bar

Motorolja, typ

AP| CC SAE 10W-30

APl CC SAE 10W-30

900/ 2190 mm
2835 mm

1180 -1390 daN
1400 kg

1250 kg

88 dB (A)

101 dB (A)

< 2,5m/s?

< 0,5 m/s?

Motoroljevolym 511
40 A

12V 60Ah
Tipplast, se diagram pa sidan 12.

6,41
40 A
12V 60Ah

Svangradie (inre/yttre)

Max. lyfthojd

Max. dragkraft

Max. lyftkapacitet (hydr.)

Max. brytkraft (50 cm)
Ljudeffektniva enligt 2000/14/EC Lp
Ljudtrycksniva enligt 2000/ 14/EC Lw
Total vibration, hand/arm

Max. laddningsstrom

Batteri

Dack

23x10.50-12
23x10.50-12
27 x 8.50-15
26x12.00-12 27 1250
320/60-12 65224 Traktor 2,0 bar 1290 mm
26,5x14.00-12 65787 Gris 2,0 bar 1480 mm

*) kraver distansskivasats art. nr. A418958 p3 maskinen
(sats innehdller 4 st 40 mm breda 5-bult distansskivor,
art. nr. A417486)

Maskinbredd
1130 mm
1130 mm
1030 mm
1290 mm

Art.nr.
65997 Traktor
65996 Gris

65414 Traktor
65739 Traktor

Dacktryck
2,5 bar
2,5 bar
2,5 bar
2,0 bar

Max. vibration, helkropp

Oljeflode for externhydraulik

40

— 1 pump
— —2 pumpar

Max. oljeflode for externhydraulik
kan inte anvandas med alla
redskap. Kontrollera ritt
motorvarvtal och
pumpkonfiguration for
externhydrauliken tillsammans
med det aktuella redskapet i denna
tabell samt i redskapets
instruktionsbok.

A\

P P P FT TSP EE S S
SELSLSL L LSS
P P A VS Al S )

P A2 4 P 2 S
rpm

P P LSS SO
S & S S S
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A%[N]T 600 Serie Beskrivnhing av lastaren

1030-1480

LX Cab 2056
DLX Cab 2083

DLX Cab with A/C on the roof 2219




Beskrivning av lastaren

AIZINIT 600 serie

Lyftdiagram

Lastarens lyftkapacitet begransas av risken att den tippar over framaxeln. Diagrammet nedan visar tipplaster
och maximalt tillatna laster for olika lastfall pa en plan, horisontell yta, med lastarens ram maximalt svangd.

1250 kg
Tipplast med lastaren

i sin yttersta position
Gjutbakvikt 170 kg
Forare 75 kg

/
Max. belastning ISO 14397-1
Lastareni i sin yttersta positi
Gjutbakvikt 170 kg T

Forare 75 kg

1000kg

2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750
Avstand fran framaxel (mm)

Transportinstruktioner och surrmingspunkter

Montera midjestyrningens ramlas, se sidan 26, infor
varje transport av maskinen. Sank ned lastararmen
och koppla bort batteriet med huvudstrombrytaren.
Kom ihdg att ta bort ramlaset efter transporten!

Surrningspunkter befinner sig pa bakramen, pa sidorna,
samt pa framramen i narheten av lastararmen. Som
tillaggsutrustning finns daven en surrningsogla (art. nr.
A418746) som kan monteras pa stétfingaren bak
och/eller bakom bakhjulen.

Lastaren kan ej bogseras. Den ar utrustad med
hydrostatisk transmission och hydraulisk
parkeringsbroms som kan frigoras endast nar
dieselmotorn ar i gang och det finns tillrackligt med
tryck i hydraulsystemet. Om det finns ett tekniskt
problem och dieselmotorn kan inte startas, maste
lastaren lyftas med t.ex. en kran eller truck och
transporteras till service.

Lastaren kan lyftas genom att installera lampliga
rundsling pa ROPS bagen eller kittingar pa hytt
LX/DLX. Ta bort redskapet och eventuella extra vikter
fore det att lyfta maskinen. Montera ramlaset. Se till
att slingen ej kan rora sig och att maskinen inte gungar
nar man lyfter. Félja instruktionerna som finns i
bruksanvisning av slingen/kattingarna.

Diagrammen kan tolkas sa har:

* Diagrammen visar tipplast och max. last med
lasten pa olika avstand fran lastarens framaxel

* Till exempel: om lasten ar 750 mm framfor
maskinens framaxel, ar max. last cirka 820 kg.
Detta med en forare 75 kg tung och med en
gjutbakvikt 170 kg.

OBS: Om foraren lamnar maskinen minskar
tipplast och max. last lika mycket.

* Tipplast och max. last beror pa bade férarens
vikt och eventuella extra vikter monterade pa
lastaren.

* Tank pa att diagrammen giller f6r en maskin
som arbetar pa horisontellt, jimnt och fast
underlag. Lasterna bér minskas betydligt vid
arbete i lutningar eller pa mjukt underlag.

Lastaren ar utrustad med lastsensor, vilket ger
en varningssignal och indikeras med en lampa
pa instrumentbradan Nar lastkapacitetet narmar
sig max.

Las sakerhetsinstruktionerna i fraiga om hantering
av tunga laster. Calibration instructions of the
load sensor system can be found on page 30.

Lyfta en lastare med ROPS sikerhetsbage med fyra
rundsling som ar godkanda for lyftning, med min. 2 m
langd. Spann fast slingen rund de fyra stolparna av
ROPS. For att lyfta en lastare med hytt LX/DLX maste
fyra surrningsdglor monteras pa taket och lyftning skall
goras med kattingar.

Rundslingsats art. nr.
A418706 innehaller alla
nodvandiga delar till lyftning
av en maskin med ROPS bdge,
samt instruktioner.

Kéttingsats art. nr. A417352
innehaller alla nédvindiga
delar till lyftning av en maskin
med hytt LX/DLX, samt
instruktioner.

Sank ner lastararmen och installera raml3set, se sida
26. Ta bort redspaket och extra vikter fére lyftning.
Lyfta aldrig en lastare nar personer finns pa maskinen.

Oglorna pa extra sidovikter ar avsedda endast
for montering och borttagning av sidovikterna.

A Forsok aldrig att lyfta maskinen fran
sidovikterna eller anvanda dem som
surrningspunkter.
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Kérinstruktioner AIZINT 600 serie

Reglage

Foljande bild visar placeringen av manoverreglagen. Reglagens placering och
funktion kan variera ndgot mellan olika modeller, se vidare de féljande sidorna.

.d

| DLX hytten finns det en panel
uppe till héger med foljande
omkopplare:
parkeringsbroms,
luftkonditionering pd/av (635
och 640), varmeflakt,
hydraulisk kopplingsram for
redskap, varningsblinker, val
av hastighetsomrade (640),
roterande varningsljus.

Ratt

Korpedal, vanster: kérning bakat (sidan 16)
Korpedal, hoger: korning framat (sidan 16) Varningsblin
Omkopplare till parkeringsbroms (sidan 19) | '(‘:)'(':ra utr)
Mandverspak for lastararm och skopa (sidan 15) ||~~~
Handgasspak (sidan 15)
Manoverspak for externhydraulik (sidan 15) S| Vindruetor Hydraulisk N Knapp for
Manoverspak for teleskoputskjut (sidan 15) : il kare med |l il baklyft - il parkerings-

Mandverspak for bakre eller extra framre /|| spolning j|(extrautr.) i = jiybroms
externhydraulik (sidan 15) (Hytt

10. Valjarspak for pumpar till externhydraulik (sidan 15)
a || Roterande Baklyft med Drivhastighet
1. 12 V-uttag ‘ I | varningsljus ||t | [flytlage ‘ ||| svaljare
12. Instrumentbrada (sidan 16) (extra utr.) (extra utr.) (640)
\\ J \\/I \ J

| Hydraulisk
J|| snabbkoppling | f

(extra utr.) || (extra utr.)

.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Manovrering av lastararm, externhydraulik och andra funktioner

De flesta av lastarens funktioner mandvreras fran mandverpanelen till hoger om foraren: arm- och skoprérelser,
externhydraulik (redskap), motorvarvtal osv., beroende pa lastarens modell. Féljande bilder visar de olika
funktionerna:

Ombkopplarpaket for
redskapsmandvrering
(extra utrustning)

* Extra utrustning for
mandovrering av elektriska
funktioner hos redskapet.

* Omfattar tre stycken
vippomkopplare, kablage
och ett sjupoligt uttag som
monteras pa lastararmen
intill uttaget for
externhydraulik.
Redskapets elkablage
kopplas till detta uttag.
Ombkopplarpaketet
monteras pa lastararmens
mandverspak sa som visas
i bilden och
vippomkopplarna
mandévreras med hoger
tumme.

5. Manoverspak for lastararm och skopa
(Funktionerna hos den elektriska joysticken som finns
som extra utrustning forklaras pa sidan 18.)

. Manoverspak for teleskoputskjut
* Tryck framat for att skjuta ut utskjutet.
* Dra bakat for att dra in utskjutet.

* Dra bakat for att lyfta lastararmen.
* Tryck framat for att sanka lastararmen.

* Tryck dt vanster for att tilta skopan bakat (fyllning).
* Tryck at hoger for att tilta skopan framat (tdmning).

. Handgasspak
* Tryck framat for att 6ka motorvarvtalet.
* Dra bakat for att minska motorvarvtalet.

. Manoverspak for externhydraulik

(hydrauliskt manévrerade redskap)

* Dra forsiktigt bakat for att kontrollera i vilken
riktning redskapet ror sig.

* Tryck framat och skjut at hoger till Iast lage:
redskapet ror sig i motsatt riktning.

. Manoverspak for bakre eller extra framre

externhydraulik (extra utrustning)

* Dra forsiktigt bakat for att kontrollera i vilken
riktning redskapet ror sig.

* Tryck framat och skjut dt vanster till I3st lage:
redskapet ror sig i motsatt riktning.

10.Viljarspak for pumpar till externhydraulik

* Spaken i framre lage (I-PUMP): en pump
inkopplad for externhydraulik.

* Spaken i bakre lige (2-PUMP): bdda pumparna
inkopplade for externhydraulik.
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Instrumentbrada

Pa instrumentbridan till héger om férarsitsen finns
matare, indikatorlampor och omkopplare som hjalper
foraren att mandvrera lastaren.

Instrumentbradan kan variera nagot for olika modeller.
Foljande bild visar de olika funktionerna:

I. Overlastvarningslampa

2. Flytlageslampa

3. Lampa for drivljus (Iang) LX/DLX hytt

4. Lampa for sitsvarmare

5. Glédningslampa

6. Braslematare

CIOINCRORE)

7. Ljuskoppling (framljus)
8. Varvraknare

9. Timraknare (digital)
10. Oljetryckslampa @
| 1. Laddningslampa

|2. Tempmatare-motortemperatur
3. Téandlas
14. Signalhorn

®

I5. Koppling av sitsvarmare (extra utr.)
| 6. Reglage till frihjulskoppling/“anti-slip* -valve (extra utr:)
I 7. Koppling av flytlage (extra utr.)

8. Lampa fér sikrning av hydrauloljekylareflikt
19. Lampa for extra arbetsljus

Reglage i fotutrymmet

Foljande bild visar reglagen i fotutrymmet:

I. Kérpedal, vanster: korning bakdt
2. Korpedal, hoger: korning framat

L3s om ritt anvandning av kérpedalerna pa sidan 21.
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Fjadrad sits

Lastaren ar standardutrustad med en fjadrad sits. Den
har féljande instéllningsméjligheter:
|. Fjadring
* Fjadringen blir mjukare genom att installningsratten
vrids medurs, hdrdare genom att ratten vrids
moturs.

2. Ryggstodets vinkel
* Ryggstodets vinkel kan stallas in med
installningsratten.

3. Sitsens lage
* Avstiandet mellan sits och ratt kan stillas in med
spaken som finns under sitsens framkant.

4. Armstodets vinkel
* Armstodets vinkel kan justeras med rullen under
armstodet.

Den fjadrande sitsen ar utrustad med ett sikerhetsbilte.

Sitsvarmare

Den fjadrande sitsen ar
utrustad med en elektrisk
sitsvarmare. Omkopplare
(15) och indikator (/) fr
sitsvarmaren finns pa
instrumentbradan.

Batteriets huvudstrombrytare

Lastaren ar utrustad med en
huvudstrombrytare till
batteriet.
Huvudstrémbrytaren finns pa

hoger sida av maskinens bakre —
del (se bild). !: i
Huvudstrombrytaren bryter =

/

strommen mellan batteriet och resten av elsystemet.
Bryt alltid huvudstrommen om maskinen inte ska
anvindas under en langre tid eller vid service pa
maskinen. Genom att huvudstréommen bryts sa laddas
inte batteriet ur.

Teleskoputskjut

Teleskoputskjutet mandvreras antingen med den vanliga
mandverspaken (nr. 8 pa mandverpanelen, se sidan
14) eller med vippomkopplaren pa joysticken.
Utskjutets langd ar 600 mm och den extra lyfthojden
ar 485 mm.

Parallellféring for lastararm (tillval)

Parallellféringen innebar att redskapet halls i samma
vinkel relativt underlaget, oberoende av lastararmens
lage. Parallellféringen ar hydraulisk: Det finns en
utjamningscylinder pa lastararmens vanstersida som
foljer rorelserna hos skopans tiltcylinder och haller
kvar redskapet i samma vinkel. Parallellfringen kopplas
ur nar lastararmens flytlage kopplas in.

Flytlage for lastararm (tillval)

Flytlaget innebar att hydraultrycket i lyftcylindern styrs
sa att lastararmen "flyter”, dvs. redskapet kan félja
underlagets konturer.

|. Sank ned lastararmen.

2. Koppla in flytlaget med
vippomkopplare @

3. Indikatorn for ytlage’

pa instrumentbradan tands:

Med lastararmen i flytldge ar

det mojligt att luft kommer

ini hydraulsystemet Detta kan orsaka felaktiga rorelser
hos lastararmen s3 att den havererar. Darfor bor
lastararmen och redskapets kopplingsram alltid foras

till sina bada andlagen efter att flytlaget stangts av.
Anvand flytlage endast nar det dr nédvandigt.

Smooth drive (tillval Avant 640)

Som tillval kan Avant 640 utrustas med smooth drive.
Det ar ett dampningssystem for lastarmen. Nar man
kor i hogre hastigheter och med tung last kann
lastarmen borja vibrera. Ackumulatorn i smooth drive
absorberar och eliminerar rorelser i lastarmen, vilken
gor korningen smidigare och stabilare. Smooth drive
slas pd med knappen for flytlage, nr. 17. OBS! Maskinen
maste vara utrustad med flytlige och parallellféring.

Extra motvikter (tillval)

Lastaren kan utrustas med extra motvikter som
monteras pa den bakre stétfangaren. Max. antal extra
vikter (29 kg/st.) ar tre stycken. Om maskinen har en
extra vikt med slapvagnskoppling kan en extra motvikt
monteras. Lastaren kan ocksa utrustas med en extra
sidoviktsats 80 och 180 kg bak.
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Joystick (tillval)

Lastaren kan utrustas med en joystick for elektrisk
manovrering av externhydraulik, lastararm och
teleskoputskjut.

|. Externhydraulik
* Tryck pa knapparna for att
koppla in och ur
externhydraulik.

2. Teleskoputskjut
* Teleskoputskjutet kan

manovreras steglost

(utskjut/indrag) med

vippomkopplaren.
Teleskoputskjutets hastighet beror pa laget for
valjarspaken till pumparna: "|-PUMP" medfor langsam
rorelse, "2-PUMP" medfor snabb rorelse.

Motorblocksvarmare (tillval)

Lastaren kan utrustas med en pom
motorblocksvarmare som

extra utrustning.
Motorblocksvarmarens uttag ®
finns pa hoger sida av

maskinens bakre del.

Slapvagnskoppling (tillval)

Lastaren kan utrustas med en
slapvagnskoppling som extra
utrustning. Den har en 50 mm
kulkoppling och monteras
antingen direkt pa den bakre
stotfangaren eller pd den
extra motvikten bak.

Max. tilldten vertikal last pa
slapvagnskopplingen ar 6900
N, max. draglast ar 6000 N.

Kontrollera att slapvagnens last ar ratt fordelad
sa att den inte orsakar en uppatriktad lyftkraft
pa slapvagnskopplingen.

Hydraulisk lyftanordning baktill

Stillval!

Den hydrauliska lyftanordningen baktill gor att olika
tillsatser kan monteras i maskinens bakre ande, till
exempel en sandspridare eller jordfras. Det innebar
att en skopa eller ett schaktblad samtidigt kan anvandas
framtill. Den hydrauliska lyftanordningen baktill har
ett dubbelverkande uttag for externhydraulik.

Frihjulskoppling

Ombkopplare nr. 16, LOCK,

styr en ventil som fordelar

oljeflédet mellan

hydraulmotorerna pa vanster

och hoger sida, vilket

paverkar dragkraften.

LOCK OFF: | detta lage strommar hydrauloljan fran
motor till motor i serie. Hjulen rullar fritt och lastaren
lamnar mindre hjulavtryck pa mjuka och 6mtaliga
underlag.

LOCK ON: | detta lage strommar hydrauloljan mellan
hydraulmotorerna i tva parallella kretsar, en for
respektive sida, med ungefar samma verkan som en
inkopplad differentialsparr. Detta forbattrar lastarens
framkomlighet och dragférmaga. Om maskinen inte
ar utrustad med ventil for frihjulskoppling fungerar
systemet som i lage LOCK ON.

Antislipventil (tillval)

Ventilen férdelar oljeflodet mellan den hogra och
vanstra hydraulmotorn och

forbittrar greppet pa hala och

ojamna ytor. Funktionen

aktiveras genom att halla in

knappen pa joystickens

baksida. Funktionen

avaktiveras genom att slappa

knappen.

Funktionen ar beroende av

frihjulskopplingens installning:

LOCK ON: Antislipventilen fordelar oljeflode mellan
alla fyra hydraulmotorer. Alla hjul har basta majliga
grepp. Fungerar bast med hogt varvtal och ordentligt
tryck pa korpedalen.

LOCK OFF: Frihjulskoppling urkopplad —
antislipventilen fordelar oljeflodet mellan de framre
hydraulmotorerna.

Sats med arbetsljus (tillval)

Lastaren kan utrustas med extra arbetsljus som
monteras pa sikerhetsbdgen. Arbetsljuset mandvreras
med omkopplaren pa mandverpanelen (se sidan 14).

Sats med stralkastare, blinker, roterande
varningsljus, reflexer (tillval)

Med denna extra utrustning kan maskinen i vissa lander
registreras for vagtrafik. Kraven varierar mellan olika
lander, kontakta din lokala Avant aterforsaljare for mer
information.
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Tiltadapter (tillval)

Den hydrauliska tiltadaptern §§

monteras mellan redskapet

och redskapets kopplingsram.

Med den kan féraren fran

forarsitsen tilta redskapet i

sidled upp till 12,5° i bdda

riktningarna. Tiltadaptern ar :
i forsta hand avsedd for redskap utan hydraulik, men
med det extra, dubbelverkande uttaget for
externhydraulik monterat fram ar det mojligt att
samtidigt montera ett hydraulmandvrerat redskap
(t.ex. en 4-i-1-skopa). | sd fall manévreras tiltadaptern
med den extra mandverspaken for externhydrauliken
(nr. 7, sidan 15).

Extra uttag for externhydraulik, fram och
bak (tillval

Utover standarduttaget med multikoppling for
externhydraulik fram kan lastaren utrustas med
ytterligare ett dubbelverkande uttag som extra
utrustning. Det extra hydrauluttaget kan monteras
antingen fram eller bak p3 lastaren, och kopplingarna
ar av traditionell snabbkopplingstyp. Det extra uttaget
styrs med spaken (nr. 9) pa mandverpanelen, se sidan

Lastaren kan utrustas med antingen ett bakre eller ett
extra framre uttag for externhydraulik — men inte med
bada.

Lastaren kan utrustas med antingen ett bakre eller ett

extra framre uttag for externhydraulik — men inte med
bada.

|. Extra externhydraulik fram
* Snabbkopplingar finns
under multikopplingen.

2. Extra externhydraulik bak
* Snabbkopplingar finns
ovanpa kylaren.
Uttaget kan vara enkel-
eller dubbelverkande.

Dubbelverkande uttag

Enkelverkande uttag

Omkopplare for val av hastishetsomrade (640)

Avant 640 ar utrustad med hydrauliska

drivmotorer med tva hastighetsomraden.
Hastighetsomradet kan viljas med

omkopplaren till hoger pa

instrumentbradan (se sidan [4). | det

lagre hastighetsomradet (omkopplaren

vand mot "skoldpaddan”) ar

korhastigheten 0—1 | km/tim, i det hogre
hastighetsomradet (omkopplaren viand mot "kaninen")
ar korhastigheten 0-22 km/tim med dack 320/60-12.
Vid backning i det hogre hastighetsomradet ar
dragkraften ca 50 % av dragkraften framat. | det lagre
hastighetsomradet ar dragkraften framat respektive
bakat lika stor.

Dragkraften i det lagre hastighetsomradet ar dubbelt
sd stor som i det hogre hastighetsomradet. Det hogre
hastighetsomradet ar avsett for langre forflyttningar
som inte kraver stor dragkraft.

OBS! Byt inte hastighetsomrade under kérning i hogre
hastighet. Stoppa eller bromsa alltid maskinen fore
byte till det hogre eller lagre hastighetsomradet. Var
forsiktig vid korning i det hogre hastighetsomradet.
Svang inte maskinen i hég hastighet.

Omkopplare for parkeringsbroms

Avant 600 serie ar utrustad med en

hydraulisk parkeringsbroms. Den l3ser
framhjulen. Parkeringsbromsen

mandvreras med omkopplaren till héger

pa instrumentbradan (se sidan 14). En

roéd indikatorlampa pa omkopplaren tiands

nar parkeringsbromsen aktiveras. Den

grona bakgrundsbelysningen under "P"

lyser hela tiden.

Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt nar motorn
stoppas. Bromsen kan lossas endast nar motorn ar
igadng och det finns tryck i hydraulsystemet.

OBS! Aktivera aldrig parkeringsbromsen nar maskinen
ar i rorelse. Om parkeringsbromsen aktiveras nar
maskinen ar i rérelse kommer de framre
drivmotorernas bromsplattor att skadas. Stoppa alltid
maskinen innan bromsen aktiveras.

Snokedjor (tillval)

Lastaren kan utrustas med snokedjor, anpassade efter
dackdimension:

23x10.50-12 snokedja, art.nr. 64745

26x12.00-12 snokedja, art.nr. 64973

27x8.50-15  snokedja, art.nr. 65723

320/60-12 snokedja, art.nr. 65603
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Starta motorn

Utfor daglig tillsyn enligt sidan 27 innan motorn startas. Stéll in sits och speglar (om sddana finns) sa att du har
en bra arbetsstillning och obegransat siktfalt fran forarsitsen. Kontrollera att alla reglage fungerar korrekt.
Kontrollera att arbetsomradet ar sikert. Lis och folj instruktioner fér mandvrering och sikerhet.

|. Vrid batteriets huvudstrombrytare till ON.

2. For handgasspaken till ungefar /4 gaspadrag @
3. Kontrollera att externhydrauliken ar avstiangd
(spaken i neutrallage). Tryck inte pa korpedalerna.

4. Vrid tandningsnyckeln @ at hoger till glodlaget tills den
gula indikatorn (@) for glodstiften tands och hall kvar
tandningsnyckelnsdetta lage tills indikatorn slocknar igen.

5. Vrid tandningsnyckeln vidare at hoger tills motorn startar.

Avbryt startforsoket om motorn inte startar inom |0 sekunder.
Kontrollera att det finns diesel i bransletanken, vinta nagot
och férsok sedan starta pa nytt.

Om externhydrauliken ar inkopplad och ett hydraulmanévrerat redskap ar monterat pa
maskinen kan redskapet plotsligt rora sig och orsaka en farlig situation. Kontrollera att
manoverspaken for externhydrauliken ar i neutrallige nar motorn startas.

Motorn kan inte startas om mandverspaken for externhydrauliken (nr. 7 pa sidan 15) ar i last
lage.

Stanga av motorn

|. Sank ned lastararmen, sank motorvarvtalet, sting av redskapet (fér mandverspaken fér externhydrauliken
till neutrallaget, se sidan 15).

2. Stang av motorn genom att vrida tandningsnyckeln at vanster till OFF-laget.

3. Slapp ut trycket ur kretsen for externhydrauliken (se sidan 15).

4. Férhindra obehérig anvandning av lastaren. Ta ut tandningsnyckeln och sténg av strommen fran batteriet
med huvudstrombrytaren.
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K6rreglage

Avants 600 serie har ett hydrostatiskt drivsystem med en hydraulpump
med variabelt deplacement i drivkretsen. Pumpens oljeflode regleras
steglost med de tva korpedalerna. Kérpedalerna fungerar proportionellt
och reglerar tillganglig hastighet och effekt fran drivmotorerna.

Detta hydrostatiska drivsystem har andra kéregenskaper an en mekanisk
drivning. Fér maximal tryckkraft, tryck litt pd pedalen — for hégre
korhastighet, tryck hdrdare pa pedalen.

Funktionen hos de tva korpedalerna kan jamféras med en steglos vixellada
istdllet for med en traditionell gaspedal. Kérpedalen vixlar pd sitt och
vis till en hogre vaxel ju mer den trycks ned. Darfor bor du inte trycka
hardare pa pedalen nar motorn bérjar bli anstrangd. Mer tryck pa pedalen
leder bara till att motorn dor.

Nar du vill ha stor dragkraft:

I. Anvand hogt motorvarvtal.

2. Vilj en relativt |ag korhastighet med korpedalen. Det innebar: Tryck
bara litt pa pedalen (=vilj en lag vaxel). Pa sd sitt kan motorns och
hydraulsystemets fulla kapacitet utnyttjas.

Maskinens forflyttning regleras med korpedalerna och handgasen
sa har:

Vilj motorvarvtal med handgasspaken pa mandverpanelen. Grundregel:
Anvand lagre varvtal for lattare arbeten och hogre varvtal for tunga
arbeten. Under korning kan motorvarvtalet justeras med handgasspaken
om det dr nédvandigt. Svang inte maskinen i hog hastighet. Handgasen
paverkar ocksa rorelsehastigheten for ett hydrauldrivet redskap — ju mer
gas, desto snabbare rorelse hos redskapet. Kontrollera att redskapets
maximalt tilldtna oljefléde inte 6verskrids.

Om du vill koéra framat, tryck mjukt pd den hégra korpedalen tills
maskinen ldngsamt borjar rora sig. Onskad korhastighet viljer du med
korpedalen — ju mer tryck pa pedalen, desto hégre kérhastighet.

Nar du vill stanna, slapp upp pedalen mjukt genom att lyfta pa foten
och maskinen kommer att sakta in och stanna.

Koérning bakat skots med den vanstra korpedalen pd samma sitt som
korning framadt — ju mer tryck pa pedalen, desto hogre korhastighet.

Bekanta dig med korning av maskinen i lag hastighet och pa en platt,
jamn och oppen plats dar oavsiktliga rorelser inte orsaka problem eller
fara. Nar du lart dig att kora langsamt, 6ka hastigheten gradvis och lar
dig att kora i hogre hastigheter. Kontrollera att det inte finns nagra
personer inom maskinens arbetsomrade.

OBS! AVANT 640 har hastighetsomraden i tva steg. Borja alltid i det lagre
hastighetsomradet. P3 sidan 15 finns anvisningar for hur omkopplaren for
val av hastighetsomréde anvinds.

Hydrauloljans temperatur paverkar lastarens hydrostatiska drivning. Nar omgivningstemperaturen
ar under 5 °C, I3t motorn gd och maskinen varma upp sig ordentligt innan du borjar kora. Kér
forsiktigt tills maskinen ndr sin normal arbetstemperatur.

Nar hydrauloljan blir varmare forandras kraftéverféringens koregenskaper. Nar oljan ar varm och
hydrauloljekylaren kopplats in kan maskinens stoppstracka vara langre @n normalt. Om maskinen
anvinds kontinuerligt i héga omgivningstemperaturer maste hydrauloljans typ och viskositet vara
lampade for dessa forhallanden. Kontakta Avant service.

Om en storning eller ett fel uppstar i den hydrostatiska kraftéverforingen sé att bromskraften
inte ar tillracklig, aktivera den mekaniska parkeringsbromsen. Parkeringsbromsen kan ocksa
aktiveras under korning om det dr noédvandigt.
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Styrning maskinen

Maskinen styrs med ratten. Ratten har hydraulservo.
Ett praktiskt sitt att styra ar med vanster hand pa
rattspinnaren (knoppen pa ratten). P4 s3 sitt du
mandvrera andra funktioner med hégerhanden.

Kom alltid ihag — sikerheten kommer férst.
Testa lastarens samtliga funktioner pa en
oppen och saker plats. Kontrollera att det
inte finns ndgra personer inom maskinens
arbetsomrade och inom redskapets
riskomrade.

Vid kérning ska lastararmen alltid hallas sa
lagt som mojligt. Tipprisken okar betydligt
nar det finns tung last pa lastararmen (ett
tungt redskap eller en stor last i skopan)

och lastararmen ar upplyft under kérning.

Kor aldrig med hog hastighet nar du
svanger. Tank speciellt pa att med
lastararmen upplyft har maskinen mycket
samre stabilitet i svangar.

Tank pa att forarsitet sticker ut utanfor
hjulens svangradie nar du svanger med
maskinen. Hall dig innanfér sakerhetsramen
(annars finns risk for kollision och
klamning).

Var uppmarksam pa andra maskiner och personer
som ror sig i omradet. Kontrollera att det inte finns
nagra personer inom maskinens och redskapets
riskomrade. Lastarens riskomrade omfattar
lastararmens rackvidd samt den yta framfér, bakom
och vid sidan av maskinen som berérs nar den svanger.
Satt alltid ned lasten innan du lamnar maskinen —
lastaren ar inte konstruerad for att hdlla lastararmen
och lasten upplyft under en langre tid. Lar dig
mandvrera lastaren pa en siker plats.

Lastararmsreglage

Lastararmen och skopan mandvreras med
multifunktionsspaken i sidled (tilta skopan) och
bakat/framat (lyfta/sanka lastararmen).

\
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Dra bakat for att lyfta lastararmen.

Tryck framat for att sianka lastararmen.

Tryck &t vanster for att tilta skopan bakat (fyllning).
Tryck 3t hoger for att tilta skopan framat (témning).

Anvanda externhydraulik

mandvreras med spak nr.( 7 ) pd manéverpanelen eller
med knapparna pa joysticken (se sidan 18). Spaken
har ett last lage (till héger) som underlittar mandvrering
av redskap som kraver konstant oljefléde (roterande
borste, gravaggregat osv.).

Externhydrauliken (hydraq?skt manovrerade redskap)

OBS! Motorn kan inte startas om
manoverspaken for externhydrauliken ar
i last lage.

Att gd ndra ett redskap som ar i drift kan
orsaka allvarliga risker. Stang av
externhydrauliken innan du lamnar
forarsitsen eller stanger av motorn.
Anvand mandverreglagen endast nar du
sitter i forarsitsen.
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Hztter

AVANT 600-serien kan som tillval utrustas med hytt
L, LX och DLX.

ROPS och FOPS
godkind
Vindruta,

vindrutetorkare och

-spolare, higer ruta
och bakruta

Dérr och virme - - ¥

Framljus X ® x
Option
Option

Vigtrafiksats
Arbetsljussats
Paneler, tygsits, radio - =
Skarmar fram/bak | -/Option | -/Option | x/Option 1%
SitsviArmare ® ® % %
Sikerhetsbilte 2-punkt | 2-punkt | 3-punkt | 3-punkt

Optien
Option

Option
Option

Vindrutespolarens tank och
pafyliningslock pa hytt LX och
DLX sitter pa utsidan av hytten,
framfor vindrutan till vanster.

J

Pa hytt L befinner sig
vindrutespolarens tank bakom
vanster framhjul och
pafyliningslock pa fotstegen

Den luftfjadrade sitsen (extra
utrustning, endast for DLX-hytt)
ar utrustad med varmare.
Sitsvarmarens omkopplare sitter
till vanster pa ryggstodets baksida.

Luftkonditionering (tillval for DLX-hytten)

DLX-hytten kan som tillval utrustas med luftkonditionering.
Ombkopplaren for AC sitter i fotutrymmet till hoger.
Luftkonditionering kan dven anvandas for att avlagsna
fukt i hytten. Om det ar mycket fuktigt i hytten kan
du sitta pa varmen och luftkonditioneringen samtidigt,
sa att luften i hytten torkar snabbare.

OBS! Flikten maste vara aktiverad for att
luftkonditioneringen ska fungera.

Varmare

‘*"jFl

Varmereglage Filter

Fan

Hytterna LX/DLX har en varmvattenvarmare som
fungerar som ett centralvarmesystem, och cirkulerar
motorns kylvatska. Hyttens temperatur kan regleras
med varmarens vridomkopplare. Luftflodet kan riktas
med munstyckena i frontpanelen och i fotutrymmet.
Varmeeffekten och luftflédet kan regleras med fldkten.
Hytten ar dven utrustad med ett luftcirkulationssystem:
Det finns en ventilationslucka under sitsen, i
fotutrymmet. Luckan 6ppnas och stangs med spaken
i mitten. Sa snart som luckan 6ppnas borjar
varmesystemet suga in varm luft fran hytten och
cirkulera den genom munstyckena baktill i hytten. Pa
sa sitt varms hytten upp snabbare nar det ar kallt ute.
OBS: Sting av luftcirkulationen sa snart som
temperaturen i hytten blivit tillrackligt hog,
annars bérjar kondens bildas pa fonstren.
Hytten ar ocksa utrustad med ett utbytbart luftfilter.
Filterpatronen (produktkod 651 18) kan bytas fran
hyttens utsida, under dérren pa vanster sida (se bild
ovan)

A

Kor eller svang aldrig maskinen med
oppen dorr, da glasdorren kan skadas.

Tack ej 6ver luftventilationshalet i hytten,
placerad i nedkant hégra hornet bak. Allt
for att forhindra imma pa rutan.

Sakerhet

Bekanta dig med de speciella
koregenskaperna och
utrymmesbehoven hos denna
midjestyrda lastare, med tillhérande hytt,
pa en plan, jamn och 6ppen yta. Tank

' pa att hytten sticker ut utanfér hjulens
svangradie nar du svanger med maskinen.
Detta ar sarskilt viktigt att tinka pa nar
du kor i tranga utrymmen, sd att hyttens

bakdel inte skadas.

| nédsituationer kan vindrutan krossas
I | med nédhammaren som finns i hytten.
P3a sd sitt gar det att snabbt ta sig ut ur
{4 hytten.
] Sakringsdosan pa maskiner med LX-

/DLX-hytt ar placerad pa hyttens utsida,
pa hoger sida under vindrutan.
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Krav pa redskap

Kontrollera redskapets maximalt tilldtna oljefléde. Justera motorvarvtalet och vilj antal hydraulpumpar
(véljarspak: | eller 2 pumpar) sa som ar lampligt for det aktuella arbetet och redskapet.

Las instruktionsboken for aktuellt redskap innan du borjar anvanda det. Kontrollera att redskapet passar
till lastaren. Kontakta din Avant dterforsiljare om det behévs.

Kontrollera att redskapet ar ordentligt kopplat pa kopplingsramen och att det anvinds i enlighet med
instruktionerna i instruktionsboken. F&lj instruktioner om personlig skyddsutrustning och sikerhetsavstand.
Satt ned redskapet pa underlaget och sting av motorn innan du lamnar forarsitsen. Bekanta dig med
mandvrering och avstiangning av redskapet pa en siker plats. Folj serviceinstruktionerna.

Koppla pa redskap

Redskapen kopplas pé kopplingsramen sé har:

Steg | :

* Dra upp de tva ldssprintarna pa bada sidorna av kopplingsramen
och vrid dem bakat s3 att de stannar kvar i uppdraget lige.

* Kontrollera att sprintarna stannar kvar i uppdraget ldage, annars
kan inte redskapet kopplas pa ritt sitt!

Steg 2:

* Vinkla kopplingsramens 6vre kant framat med tiltfunktionen.
* Kor lastaren framat s att den ndr redskapet.

Steg 3:

* Lyft lastararmen ndgot sd att redskapet lyfts fran underlaget.
* For lastararmens mandverspak dt vinster s3 att kopplingsramen
vinklas bakat och dess nedre kant far kontakt med redskapet.

Steg 4:

* For lastararmens manéverspak ytterligare t vanster sd att
kopplingsramen vinklas an mer och ldsmekanismen pa lastararmen
skjuter sprintarna in i hlen pa redskapet.

Kontrollera att sprintarna sitter sikert i hdlen pa redskapet.

Hydraulisk kopplingsram for redskap (extra utrustning)

Den hydrauliska kopplingsramen gor det méjligt att fran férarsitsen koppla pa och av I Omkopplaren uppat:
redskap. P4 kopplingsramen sitter en hydraulcylinder som forflyttar lassprintarna uppat  |[ || Lassprintarna 8ppna
och nedat. Hydraulsystemet drivs elektriskt och fungerar dven nar motorn ar avstiangd, o

. .. . o v e " . .. Omkopplaren nedzt:
forutsatt att tandningslaset ar i lage "ON" (strom inkopplad). Manéveromkopplaren I Lassprintarna lasta
finns till héger pd mandverpanelen (se sidan 14).

Kontrollera alltid att lassprintarna sitter sikert i hdlen pa redskapet. Bada
sprintarna maste vara ldsta. Undvik att redskapet oavsiktligt lossnar fran
kopplingsramen. Manovrera hydraulkopplingen endast nar redskapet ar nara
underlaget.
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Koppla in redskapets hydraulslangar

Koppla in multikopplingen

Rikta in tapparna pa redskapets koppling mot de motsvarande
halen pa lastarens koppling. Inkoppling ar inte mdjlig om
multikopplingen av nagon anledning ar felaktigt monterad pa
redskapets slangar. Koppla in och las multikopplingen genom att
fora spaken i riktning mot lastaren.

Spaken bér g latt hela vagen till Iast lage. Om spaken inte gar
latt, kontrollera att kopplingarna pa redskap och lastare ar ritt
placerade och riktade mot varandra och rengér kopplingarna.
Stiang av motorn och slapp ut trycket i ledningarna till
externhydrauliken genom att féra mandverspaken for
externhydrauliken fram och tillbaka nagra ganger.

Koppla ur multikopplingen

Satt ned redskapet pa en fast och plan yta fére urkoppling. Stang
av externhydrauliken. Koppla ur redskapets slangar genom att
samtidigt trycka pa den roda knappen pa multikopplingen och
fora spaken bort fran maskinen.

OBS! Kontrollera ndr du kopplar pa ett redskap att hydraulslangarna
inte stracks alltfor mycket och att de inte kan komma i klam under
arbetet med maskinen och redskapet.

Kontrollera att redskapet ar ordentligt kopplat pa kopplingsramen.
Ett redskap som lossnar kan tippa &ver eller falla ned pa lastaren
och orsaka personskador.

Forsok inte l3sa lassprintarna med hjilp av Ildsmekanismen pa
lastararmen nér redskapet ar mer an en (1) meter 6ver underlaget. &
L3s ldssprintarna for hand och kontrollera att bada sprintarna laser
ordentligt i hdlen pa redskapet.

Las ocksa alltid kompletterande instruktioner i redskapets
instruktionsbok om hur redskapet kopplas pa.
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Service- och underhallsinstruktioner

Reservdelar finns hos din aterforsiljare eller auktoriserade serviceverkstad fér Avant.

Avant. Om du ar osdker pa hur en servicedtgird ska utféras, fraga efter mer information innan arbetet
inleds. Kontakta Avant service.

Sakerhetsinstruktioner for underhall

* Stiang av motorn och It den svalna innan
nagot servicearbete inleds.

* Montera servicestodet pa lastararmens
cylinder nar arbete ska utféras under
lastararmen.

* Installera raml3set nar maskinen ska lyftas,
t.ex. vid diackbyte.

=N
Pl
Kontrollera slangar och komponenter i hydraulsystemet
endast nar motorn ar avstangd och hydraultrycket ar
utslappt. Reparera alla lickage sa fort de uppticks —

ett litet lackage kan snabbt vaxa till ett stort. Anvand
inte maskinen om du har lagt marke till fel eller lackage

i hydraulsystemet. Lackande hydraulolja kan orsaka
allvarliga personskador och ar skadlig for miljon.

Kontrollera om hydraulslangarna har nagra sprickor
eller ar slitna pa annat sétt. Var uppmarksam pa hur
slangarna slits och avbryt arbetet om det yttre skiktet
pa ndgon slang ar utslitet. Om det finns tecken pa
oljelackage, placera en bit kartong under det troliga
lackagestallet for att hitta lackaget. Om du hittar ndgot
som ar fel maste slangen eller komponenten bytas ut.
Kontakta din aterforsiljare eller serviceverkstad for
Avant nar det galler reservdelar.

Hantera aldrig trycksatta hydraulkomponenter eftersom utstrémmande
hydraulolja med hogt tryck kan orsaka allvarliga personskador. Anvand inte
maskinen om du har lagt marke till ndgot fel i hydraulsystemet. Kontakta
omedelbart likare om du far hydraulolja pa huden.

Installera servicestod och ramlas

Det réda servicestodet for lastararmens
lyftcylinder finns langst ut pa lastararmen,
bakom kopplingsramen. Ramlaset finns
ovanfor midjeleden, under forarsitsen, och
sitter fast med en skruv.

Anvind alltid ramlaset vid dackbyte.

Kontrollera att lastararmen ar
fixerad i upplyft lage vid
underhdllsarbeten genom att
montera servicestodet pa
lyftcylinderns kolvstang. Fixera
servicestodet pa kolvstangen med
hjalp av den langa skruven som
finns pa stodet.

Slappa ut trycket ur hydraulsystemet

Kontrollera att det inte finns nagot tryck i
hydraulsystemet som skulle kunna medféra fara i
samband med servicearbete.

For att slappa ut trycket ur hydraulsystemet, stang
forst av motorn och sank lastararmen helt. For alla
manoverspakar, inklusive spakarna for teleskoputskjutet
och externhydrauliken, fram och tillbaka till deras
andlagen nagra ganger. Kom ihag att lastararmen eller
redskapet kan rora sig nar trycket sliapps ut. Ror pa
spakarna tills alla rérelser har avstannat.

00
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Bar skyddsglasogon och handskar
vid service av maskinen.

De olika vatskorna i maskinen ar
skadliga for miljon. Lamna spillolja
och andra vatskor till
atervinningsstation.

Ramen kan ldsas med det roda
ramlaset. P3 sa sitt fixeras
midjeleden sa att lastaren ror
sig rakt framat, t.ex. under
transport. Installera ramlaset
i hdlen pa den framre och den
bakre ramen och sakra det
med saxsprinten.
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Daglig tillsyn

* Dicktryck * Ldsning av redskap och lassprintar pd

* Lastararmens rorelser kopplingsram, funktion hos redskap, placering av
* Kor- och styrreglage redskapets slangar

* Eventuellt smorjningsbehov * Allmant skick for lastaren, sikerhetsbagen,

* Eventuell rengoring av motorrum och kylare sakerhetsbaltet och annan sakerhetsutrustning

* Eventuella oljelackage

Underhallsschema

Foljande tabell visar underhalls- och servicepunkter och intervall fér dessa. Det finns mer detaljerade
instruktioner om respektive servicearbete, i nummerordning, pa féljande sidor.

- ; Varje 400
Lastare Varje vecka Efter 50 tim riAgED

Kontrollera dicktryck u

Rengdr maskinen u

Smorj maskinen u
Kontrollera elektrolytnivan i batteriet
Kontrollera hydrauloljenivan

Byt hydrauloljefilter

Byt hydraulolja

Kontrollera dtdragning av skruvar,
muttrar och hydraulkopplingar

9. Kontrollera tryck i hydraulsystem *)

10. Justera tryck i hydraulsystem *)

| |. Kontrollera glidplattor | och 2 pa lastararmen
| 2. Justera eller byt ut glidplattor | och 2

| 3. Kontrollera/byt ut glidplattor 3, 4, 5, 6, 7 och 8
| 4. Kalibrera overlastvarningssytem

Motor*)

|5. Kontrollera motoroljenivan

|6. Byt motorolja

| 7. Byt luftfilterpatron

8. Kontrollera skick och spanning for generatorremmen
|9. Kontrollera vattenslangar och slangklammor
20. Byt motorns oljefilter

21. Rengor cellerna i kylaren

22. Byt kylvatska

23. Rengor Iuftfilter

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

® Underhdllsarbete
B Vid behov
*) En tryckmatare for 250 bar, utrustad med manometerkoppling,
kravs for att kontrollera hydraultrycket for lastararmen och externhydrauliken.
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2. Rengoring av maskinen

En ren maskin &r inte bara en fraga om det yttre
intrycket. Alla ytor, lackerade och andra, haller sig i
battre skick med regelbunden rengéring. Och en ren
maskin haller langre. En smutsig maskin blir varmare
under drift och smuts som samlas i luftrenaren kommer
sannolikt att orsaka skador pa motorn. Var sarskilt
uppmarksam pa att motorn, hydrauloljetankens kapa,
motorrummet och utrymmet for hydraulpumparna
halls rena.
Lastaren kan tvattas med hogtryckstvatt. Undvik dock
att spruta direkt mot hydraulkomponenter (slangar,
cylindrar) och dekaler. Smoérj alla smorijstallen efter
tvatt, aven redskapets kopplingsram och dess
lassprintar.
OBS! Lastaren ar utrustad med en kylare for
hydrauloljan som finns pa hoger sida av den
framre ramen. Kontrollera att cellerna i
é oljekylaren rengors med tryckluft vid varje
servicetillfalle — och d@nnu oftare om lastaren
anvands under dammiga férhallanden. Ta bort
tackplaten pa hoger sida fore rengdring av
oljekylaren.

3. Smorjning av maskinen

Smorjningen av ledtappar ar mycket viktig for att
undvika slitage. De flesta smorijstillena finns pa
lastararmen. Bilden pa sidan 31 visar placeringen av
smorjnipplarna.

4. Batterikontroll

Kontrollera regelbundet renhet av batteripoler samt
fastning av batterikablar och kondition av polskor. Se
till att batterikablarna ej kan skavas. Kontrollera daven
kondition av batteriets huvudstrombrytare och dess
ledningar.

5. Hydraulolja, nivakontroll

nedre markeringen pa
nivastickan nar lastararmen
ar upplyft. Fyll pa vid behov.
Lat inte nagra féroreningar
kommaini
hydrauloljetanken under
detta arbete. P insidan av
nivastickans lock finns ett
luftningsfilter som bor
rengoras eller bytas ut en
gang per ar.

Kom ihag att anvanda servicestédet (sidan 26).

6.Byte av hydrauloljefilter

Returfiltret for hydrauloljan
finns ovanpa
hydrauloljetanken, under
den framre kapan. Ta bort
kapan och byt
oljefilterpatronen.

Kom ihag att anvanda
servicestodet (sidan 26).
Filtret pa hydrauloljans
trycksida finns i den bakre
ramen, vid sidan av
hydraulpumparna. Hall fast
skruven i filterhuset med en
2 mm insexnyckel medan §
filtret skruvas loss och byts
mot ett nytt filter. i

7. Byte av hydraulolja

Vid byte av hydraulolja kan den gamla oljan tas upp
med en sugpump eller tappas ur genom att
avtappningspluggen 6ppnas (pa hoger sida av den
framre ramen, intill midjeleden). | bada fallen ar det
viktigt att rengora den magnetiska avtappningspluggen.
Volymen foér hydrauloljetanken ar 38 liter. Anvand
mineralolja for hydraulsystem, certifierad enligt ISO
VG-46.

A Syntetiska hydrauloljor far inte anvindas.

8. Kontroll och dtdragning av skruvar, muttrar och kopplingar

Kontrollera regelbundet att skruvar, muttrar och

kopplingar ar atdragna. Dra inte dt alltfor hart.
OBS! Dra at hjulmuttrarna efter de fem
forsta driftstimmarna. Kontrollera regelbundet
att hjulmuttrarna ir atdragna. Hjulmuttrarna
ska forst dras at till 120 Nm diagonalt och
korsvis och slutligen till 140 Nm.

9. Kontrollera tryck i hydraulsystem

Foljande kontrollpunkter och instéllningar finns for
hydraultrycket till olika funktioner:

Lastararm (lyft/tilt): Trycket kontrolleras med
manometerkopplingen som monteras pa
huvudstyrventilen (eller pa den bakre
externhydraulikens snabbkoppling om maskinen ar
utrustad med uttag for .

detta). Trycket mats med

maximalt motorvarvtal och

genom att t.ex. fora skopans

tiltreglage till dess andlage.

Trycket ska vara installt pa

200 bar.

28
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Externhydraulik: En adapter

(A414508) med traditionella

snabbkopplingar maste

monteras pa multikopplingen.

Trycket kontrolleras vid en av

honkopplingarna, med maximalt

motorvarvtal och genom att fora externhydraulikens
mandoverspak till dess dndlige och sedan at sidan.
Trycket ska vara installt pa 200 bar.

Tryck till drivmotorer: For att kontrollera trycket
i drivkretsen maste man montera en tryckmatare i
varje tryckledning om trycket verkar vara patagligt fel.
Det finns tva patronventiler for tryckreducering (en
for koérning framat, en fér korning bakat) som ar fast
installda pa 370 bar.

Vi rekommenderar att hydraultrycket
kontrolleras och justeras endast av en behorig
och erfaren tekniker. Kontakta din Avant
aterforsiljare om du behover hjalp.

10. Justera tryck i hydraulsystem

Om trycket i hydraulsystemet verkar vara fel eller om
tryckkontrollen visar att trycket ar fel sa kan det
justeras. Justeringsskruven skyddas av en |3 mm
kupolmutter med en underliggande tatningsring. Se
till att tatningsringen inte forsvinner nar du tar bort
muttern. Justera trycket med en insexnyckel, max.
[/8 varv at gangen. Se bilderna for placerlng av
tryckjusteringspunkter. :
Lastararm (lyft/tilt): Trycket 3

justeras med tryckreducerings-

ventilen vid huvudstyrventilen.
Tryckjusteringsskruven finns till

hoger, hogst upp pa ventilhuset

(se bild). Justera genom att

vrida pa sexkantskruven under

kupolmuttern.

Externhydraulik: Trycket

justeras med tryckreducerings-

ventilen vid huvudstyrventilen.
Tryckjusteringsskruven finns till

hoger, langst ned pa ventilhuset

(se bild). Justera genom att

vrida pa skruven med en

skruvmejsel.

Tryck till drivmotorer: Kan

inte justeras. Om trycken ar !
patagligt felaktiga maste man byta ut patronventllerna
for tryckreducering som har en fast instéllning pa
370 bar.

Overskrid aldrig de rekommenderade
Garantin giller inte for skador som orsakats av

instédllningarna for hydraultrycket. Alltfor hogt

hydraultryck kommer att skada hydraul-

pumparna, cylindrar och hydraulmotorer.
A alltfor hogt hydraultryck.

I 1-13 Justering och byte av
teleskoputskjutets glidplattor

Lastararmens teleskoputskjut ar utrustat med
glidplattor. Langst ut pa den yttre lastararmen finns
det glidplattor tillverkade av nylon (nr. 1, 2, 3 och 4).
Det finns dessutom fyra glidplattor (nr. 5, 6, 7 och 8)
tillverkade av aluminiumbrons langst in pa den inre
lastararmen. Alla glidplattor kan bytas ut och
nylonglidplattorna langst ut

pa den yttre lastararmen kan

ocksa justeras. P3 sa sitt kan

det naturliga slitaget som

uppstar nar

teleskoputskjutet anvands

kompenseras.

Glidplattor nr. | och 2 kan
justeras genom att tunna
justeringsplattor monteras
mellan lastararmen och
glidplattan. Skjut ut
teleskopet nastan sd langt
det gar och tryck
lastararmen mot underlaget
for att pa enklaste satt
montera justeringsplattan
under glidplatta nr. 2.

Om glidplattorna uppvisar
betydande slitage ar det
dock klokt att byta bade
platta nr. | och 2.

Glidplattor nr. 3 och 4 pd

sidan av den yttre

lastararmen och glidplattor

nr. 5, 6, 7 och 8 langst in

pa den inre lastararmen

haller mycket lange vid

normal anvandning.

Glidplattor 3, 4, 5, 6, 7 och

8 bor kontrolleras efter varje

400 driftstimmar. Kontrollen

utfors genom att den inre

lastararmen tas ut helt ur

den yttre lastararmen. Byt ut plattorna om de ar s3
slitna att de ar i nivd med lastararmen.

Artikelnummer for glidplattorna:
Glidplatta | och 2: A48339

Glidplatta 3 och 4: A48340

Glidplatta 5 och 6: A47922

Glidplatta 7 och 8: A48343

Bricka under glidplatta 5 och 6: A47941
Justeringsplatta, kort: A48013
Justeringsplatta, lang: A48014
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14. Overlastvarning och kalibrering

Overlastvarningen maste kalibreras om man tillsitter
eller tar bort mera &@n tva Avant extra bakvikter
(+/ 58 kg). Kallbrerlngen skall goras enligt foljande:
. Montera s3 manga bakvikter pa maskinen som du
behover vid arbetet.

. Ta bort motorhuven och sidoplaten pa vanster sida.

. Lyft ndgonting sa tungt med lastaren, att bakhjulen
lyfts upp | luften.

. Oppna skruven med tva |3 mm nycklar. Nar de
tva stalsensorerna kommer | kontakt med varandra,
spann fast skruvarna.

. Sank ner maskinen pa marken med bakhjulen forst
och montera skyddsplatarna.

. Efter kalibrering kontroller
Overlastvarningssystemet.

OBS! Man kan inte lyfta upp bakhjulen pa maskinen
med en domkraft for att kalibrera
overlastvarningssystemet. Bakhjulen maste lyftas upp
i luften genom att anvanda lastarens egen lastararm
for att kalibreringen ska goras pa ett korrekt sitt.

15.-23. Service, motor

Avants 600 serie ar utrustad med en Kubota
dieselmotor (se det tekniska specifikationsbladet for
motortypen). Service- och underhdllsinstruktioner for
motorn finns i instruktionsboken fran Kubota som
levereras med lastaren.

Forvaring av maskinen

Fore langre forvaring ska lastaren rengoras noggrant
och lackerade ytor kontrolleras och vid behov bittras
for att undvika rostskador. Smorj alla smérjstéllen och
olja in cylindrarnas kolvstanger. Ta ut batteriet och
forvara det pa korrekt sitt. Vi rekommenderar att
den drliga servicen utférs innan férvaringen inleds.
Sting gasventilen och lat motorn g3 tills all gas har
lamnat ledningarna. Ta bort gasflaskan och forvara den
stdende i ett svalt, torrt utrymme som ar skyddat mot
varme och solstrdlning. Tack ocksé ordentligt 6ver
gasslangens dnda.

Sakringsdosa

Sakringsdosan finns pa hogra sidan av
lastararmen. Det ar latt att kontrollera
sakringar och byta vid behov genom
att forst ha lastararmen upplyft. Pa sidan
brevid visas schema for sdkringarna
samt anvandande. | fall motorn inte
startar och lastararmen inte kan lyftas,
kan sdkringarna kontrolleras genom att
oppna det hogra sidoskyddet.

Den réda indikatorn nr. 18 pad
instrumentbradan visar om sakringen
for flakten till hydrauloljekylaren st
ut. Om indikatorn tinds, kontrollera
25 A-sdkringen for oljekylarens flakt.
Kontakta Avant service om det behdvs.

Hjalpstart och hjilpstrom

Motorn kan vid behov startas med hjalpstrém och
lampliga (tillrackligt grova) hjalpstartkablar. Anslut forst
pluskabelns ena dnda till pluspolen (+) pa det urladdade
batteriet. Anslut sedan pluskabelns andra anda till
pluspolen (+) pa det laddade batteriet. Anslut
minuskabelns ena 4nda till minuspolen (-) pa det
laddade batteriet. Anslut sedan minuskabelns andra
inda till en fast, olackerad metalldel pa den déda
lastarens motor, sa langt som majligt fran det urladdade
batteriet.

Las instruktionsboken till fordonet som lamnar
hjalpstrommen for att kontrollera att fordonet
ar lampat for detta. Fordonet kan skadas nar
det lamnar hjalpstrom.

Sakerhetsinstruktioner for batterihantering

Batteriet innehdller korrosiv svavelsyra.

Undvik kontakt med hud eller klader. Om du far
elektrolyt pa hud eller klader, skélj rikligt med vatten.

Om 6gonen kommer i kontakt med elektrolyt, skolj
rikligt med vatten i minst |5 minuter och kontakta
omedelbart lakare.

Vid laddning avger batteriet potentiellt explosiva
gaser — rok inte i samband med hantering av
batteriet.

For att undvika gnistor, koppla alltid bort minuskabeln
(-) fore pluskabeln och anslut den efter pluskabeln.

Kontrollera innan batterikablarna ansluts att
polariteten stimmer — felaktig inkoppling kommer
att orsaka allvarliga skador pa motorns elsystem.
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Smorjstillen

Foljande bilder visar smorjstallenas respektive placering.

|. Lyftcylinder, bada andar 6. Midjeled

2. Styrcylinder, bada andar 7. Tiltmekanism

3. Tiltcylinder, bada andar 8. Parallellféringscylinder, bada

4. Ledtappar pﬁ andar Kontrollera a°1tdragning av
kopplingsram/lastararm 9. Teleskoputskjut, smérj med ledtapparnas ldsskruvar, dra

5. Ledtapp pa lastararm, bdda andar ~  lastararmen helt indragen at och anvand ganglasning
om de ar |6sa.

Brinslepafyllning

Kontrollera bransleniva och fyll pd i tanken vid behov. Anviand endast dieselbrinsle i enlighet med instruktionerna
i Kubota-motorns instruktionsbok. Andra branslen far inte anvindas eftersom deras kvalitet och egenskaper
inte kan garanteras. Se till att bransletanken inte blir tom. Skulle detta hianda, fyll pa brénsle och starta pa nytt
— motorn ar utrustad med automatisk luftning av branslesystemet.

Spill inte brénsle vid pafylining. Skulle detta hianda, torka omedelbart bort branslet for att
undvika brandrisk.

Stang alltid av motorn fore pafylining av brinsle.

Hall motorn borta fran 6ppen laga. Rk inte i samband med pafylining av brinsle.

Glodlampor

Artikelnummer for halogenglédlampan som ar standard for stralkastare fram och arbetsljus ar 64874.

Lastarens stalkonstruktioner

Kontakta Avant service om nagon del av lastarens stalkonstruktion skadas. En felaktig reparation
kan orsaka farliga situationer.

Om maskinens sikerhetsbage (ROPS) eller sikerhetstak (FOPS) skadas maste maskinen tas till
Avant service for kontroll. Det ar inte tillitet att reparera ROPS och FOPS.
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Filter

Foljande bilder och tabeller visar placering och artikelnummer for filtren.

Filter i Avant 600 serie

. Luftfilter

2. Bréanslefilter

3. Branslefilter, forfilter

4. Motoroljefilter

5. Hydrauloljefilter, returledning
6. Hydrauloljefilter, tryckledning
7. Vattenavskiljare

b b '
@ =
et

Filter t.o.m. 3/2009

Filter fr.o.m. 3/2009

Filtersats A48036 omfattar:

64956 Luftfilter

64626 Brianslefilter

64657 Brinslefilter, forfilter
64627 Motoroljefilter

74093 Hydrauloljefilter, returledning

64807 Hydrauloljefilter, tryckledning

Filtersats A410961 omfattar:

64956 Luftfilter

64626 Branslefilter

64657 Branslefilter, forfilter
64627 Motoroljefilter

65227 Hydrauloljefilter, returledning

64807 Hydrauloljefilter, tryckledning

65229 Luftfilter, inre filterelement, byt endast vid behov

Det finns ocksa en vattenavskiljare med ett filter i branslesystemet. Filtret till vattenavskiljaren ingar inte i
filtersatsen och behover inte bytas féorutom om det gar sonder.
Artikelnummer for filtret till vattenavskiljaren ar 64963.

Filterpatron for hyttluft, LX- och DLX-hytt, produktkod 651 18
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Felsdkning

Felsbkning

Problem

Orsak

Atgérd

Hydraulredskapet fungerar inte
nar spaken for externhydrauliken
forflyttas.

Slangarna ar felmonterade pa
multikopplingen, pa
redskapssidan eller pa
maskinsidan.

Kontrollera och ratta till,
kontakta vid behov Avant
service.

Motorn startar inte.

Manoverspaken till
externhydrauliken &r i l3st lige.

Inget bransle.

Batteriet urladdat eller skadat,
eller frankopplat med
huvudstrombrytaren.

Utlost sakring nr. 3 (sakringarna
i sakringsdosan ar numrerade).

Om startmotorn fungerar men
det inte kommer ndgon rok fran
avgasroret vid startforsoket sd
far motorn inget bransle.

Satt spaken i mittlage
(neutralldge).

Fyll pd brénsle i tanken och
starta motorn. Dieselmotorer
har automatisk luftning av
branslesystemet — anvand
glédningen och starta pa nytt.

Vrid huvudstrémbrytaren till
ON, kontrollera batteriets
laddning.

Byt ut sakringen.

Kontrollera att bransleslangar
och branslefilter ar rena och
utan isbildning. Rengor vid
behov.

Maskinen kan inte flyttas trots
att bromsen slappts.

Dalig kablageanslutning eller fel
pa parkeringbromsens knapp.

Kontrollera kablar och
omkopplare, reparera vid
behov.
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Servicehistorik

|. Kund

2. Lastarens modell AVANT Lastarens serienr.

3. Leveransdag

Servicedatum Service utfort av:
dd/mm/adaa ey Stampel/underskrift

/1250 h

/ 1650 h

/2050 h

[ 2450 h

/2850 h

/3250 h

[ 3650 h

/ 4050 h
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EG FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

. Tillverkare: Avant Tecno Oy

. Adress: Ylotie 1
F1-33470 Yl6jarvi
FINLAND

. Placering fér teknisk konstruktionsfil: Samma som tillverkare

. Vi forsakrar harmed att nedan angiven maskin uppfyller EG-direktiv:
2006/42/EG (maskiner), 2004/108/EEG (EMC) och 2000/14/EG
(bulleremission).

. Kategori: ENTREPRENADMASKIN/LASTARE/KOMPAKTLASTARE

. Modell: AVANT

. Serienummer:

. Tillverkningsar:

. Direktiv/Rutin fér beddmning av éverensstdmmelse/Anmalt organ:

2006/42/EG Sjalvcertifiering
2004/108/EEG | Sjalvcertifiering

2000/14/EG Typprov MTT (Forskningscentralen for jordbruk
Annex VI och livsmedelsekonomi)

Vakolantie 55, 03400 Vichtis, FINLAND
NB 0504

10.Namn: Risto Kakela
11.Befattning/titel: Verkstéllande direktor

12.(Namnteckning):

13. Ort: ojarvi, Finland

14. Datum:
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