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Läs innan användning
För utbildade användare över 18 år

Bultpistol, patrondriven

Övrig information

Hilti DX 5

Arbetsmiljö, säkerhet, handhavande: Använda heltäckande
skyddsglasögon, t ex Hilti #2065591 eller #2065590. Mekanisk
resistens: B (120 m/s)
Tillbehör: Förlängare för arbete i tak

Säker användning/Riskanalys

Ergonomi

Ha tillräckligt med arbetsutrymme. Håll god ordning.
Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet
ska utföras.
Krutpatroner ska skyddas mot höga temperaturer.
Använd maskinen i väl ventilerade utrymmen.
Använd splitterskydd vid risk för splitter.
Bultpistolen och drivladdningar ska hållas under uppsikt och
förvaras inlåsta.

Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
Arbeta med raka handleder.
Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.
För mer info se AFS 2012:2 Belastningsergonomi.

Skyddsfunktioner

Användningsområde

Tillsyn/Inspektion

Enligt Arbetsmiljölagens 8 kap 2 § är det straffbart att utan giltigt
skäl ta bort en fast skyddsanordning eller sätta den ur bruk.
Rutiner för regelbunden kontroll av maskinskyddet ska finnas.

Maskinen får inte användas till annat arbete än det den är
avsedd för.

Rutiner för underhåll och kontroll av maskinen enligt tillverkarens
anvisningar ska finnas.
Förvara krutpatroner i ett torrt, svalt och väl ventilerat utrymme.

Buller

Vibrationer

Värden för buller och vibrationer kan variera, bl.a. beroende
på arbetssätt och vilket material som bearbetas.

Arbetsmiljöföreskrifterna (AFS) finns på Arbetsmiljöverkets
hemsida: www.av.se

För mer info se AFS 2005:16 Buller.

Insats innebär riskbedömning t.ex. genom medicinsk kontroll.
Gräns avser maxtid per arbetsdag, och bör inte överskridas.
Torra och varma händer minskar risken för besvär och skador
p.g.a. vibrationer.
För mer info se AFS 2005:15 Vibrationer.


