MINIGRAVMASKIN

Vi033-6

Arbetsvikt I 3155 ke (canopy) /3 275 ke (hytt)

Motorns bruttoeffekt e B9 KW/ 25,3 HP vid 2 200 varv/min

Gravkraft (arm) 161kN

Gravkraft (skopa) R 299kN
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FORBATTRAD
STABILITET OCH
LYFTKAPACITET

Aven om driftvikten pa
Vi033-6 dr reducerad till
3275 kg* tillater den
optimala massdistributionen
ett forbattrat lastdiagram

pd maskinen i de flesta
positionerna, i synnerhet i de
frdmre positionerna.

Vidare byggdes bommen

pa Vi033-6 om fullstandigt
for att forbattra dven

dess lyftkapacitet och
gravprestanda, samt for att
erhdlla en langre hallbarhet.

* Med hytt och gummilarvband
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UNIVERSAL
DESIGN

LUFTKONDITIONERING

Som tillval kan Vio33-6 extrautrustas med
luftkonditionering. Detta ger féraren mdjligheten till en
behaglig arbetsmiljo &ven under extrema vaderférhallande.

LUFTFJADRAT SAT
SOM STANDARD

Vi033-6 dr standardutrustad med ett [uftfjadrat séte for
att erbjuda optimal bekvamlighet fér en maskin i denna

viktklass. Fullt justerbart och med ett nackstdd reduceras
kroppsspanning och trotthet.




VIPPS-HYDRAULSYSTEM (Vi) PROGRESSIVT 3-PUMPSSYSTEM)

Vi033-6 dr utrustad med ett ViPPS-hydraulsystem (ViO progressivt 3-pumpsystem). Detta hydraulsystems framsta kannetecken
ar anvandningen av 4 hydraulpumpar, 2 variabla deplacementpumpar och 2 kugghjulspumpar (inklusive en fér joystickar) fér
att leverera ett totalt fléde pa sa mycket som 105,6 |/min. For att komplettera systemet anvander Yanmar en styrventil baserad
pa ViPPS-principen, som samlar flodet fran separata pumpar fér att uppnd den optimala kombinationen av snabbhet, styrka,
smidighet och balans. ViPPS-systemet mdjliggér jamn och simultan prestanda for alla operationer, &ven vid kdrning, sa att du
har det ultimata arbetsverktyget.

ENKEL ANVANDNING

PROPORTIONALSTYRNING
AV HJALPKRETSARNA

Standardutrustning for Vi033-6 innefattar en
hjalphydraulkrets som drivs via en propartionalstyrning pa
joysticken som anpassar oljeflédet och -riktningen.

ANDRA HASTIGHET

Brytaren for den andra hastigheten har dven forflyttats till
bladspaken for att underlatta maskinens anvandning.




SAKERHET

Vi033-6:s hyttstruktur uppfyller ROPS-certifieringen (Roll-Over
Protective Structure, éverrullningsskydd) saval som FOPS (Falling
Object Protective Structure, skydd mot fallande féremal) niva 1.

DET BASTA BOM- OCH ARMSKYDDET P/\
MARKNADEN

Vi033-6 har ett unikt och fullgott skydd for alla bom- och
armeylindrar. Alla cylinderrér och kolvstanger ar skyddade av
en stalplatta av fjaderstdlstyp som drastiskt minskar den totala
kostnaden for maskinens dgarskap.

LED-BELYSNING: EFFEK TIVITET OCHLAG
-URBRUKNING

For att arbeta sakert, effektivt och noggrant i morker har Vi033-6
som standard 1 LED-lampa som sitter pa bommens inre del.

O LRV T TR Y Ty

DIGITALT (- /ST T

Vi033-6 dr utrustad med ett digitalt granssnitt som i
realtid informerar foraren om maskinens status. Skarmen
pa 3,3 tum dr perfekt inbyggd i konsolen pa hoger sida
med utmarkt synlighet. Granssnittet ger kunden anvandbar
information med hjalp av LED-lampor, eller indikationer om
viktiga element sasom bransleférbrukning, branslematare,
kylvatsketemperaturmatare, etc... Granssnittet hjalper
kunden med underhallsintervall och att programmera
sadana serviceintervall. Det fungerar dven som ett
diagnostiskt verktyg i handelse av fel, genom att sdnda en
felkod och visa en informationsikon pa skarmen.
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Dagligt underhall maste vara enkelt att genomfora. Det finns ett enkelt satt att 6ppna motorhuven pa och den hégra sidokapan ar
monterad pa ett gdngjérn for att latt kunna 6ppnas. Det ger dtkomst till alla viktiga delar: luftfilter, kompressor, kylare, tankpump,
batteri, bransletank, hydrauloljetankens generator, motoroljesticka, vattenavskiljare, kylvatskeniva osv...Ett platt golv underldttar
rengoringen.




UTRUSTNING

[ STANDARDUTRUSTNING ]

PRESTANDA

Motor 3TNV88-ESBV Yanmar diesel | Direktinsprutning | Motorstyrenhet (ECU) | Eko-ldge | Automatiskt tomgangssystem | VIPPS hydraulsystem
(ViO progressiv 3-pumpssystem) | Tredje krets med proportionerlig styrning till arméandan | Extern hydraulisk oljemétare | 1 LED-lampa som
ar integrerad i bommen | Ldng arm (1 470 mm).

KOMFORT OCH ANVANDARVANLIGHET

LCD-granssnitt | Justerbar ach lutande stol med tygklddsel, tryckluftsfjadring och nackstdd | Justerbart handledsstdd | Fotstéd | Breda
korpedaler | Vindruta med 2 fullt infdllbara delar | Skjutbar dubbel sidoruta pd hoger sida | Transparent dvre framdel | Vindrutetorkare |
Vindrutespolare | Automatisk taklampa | Férvaringslador | Hallare.

SAKERHET OCH HALLBARHET

Handrdcken | Sakerhetsspak | Sakerhetsbalte med upprullningsdon | Nodhammare | Férankringspunkter | 3 speglar | Tuta |
Bladcylinderférsérjningsslang i tva delar | Huvudstrombrytare | Komplett skydd for alla cylindrar (bom, arm, och blad) | Slangar skyddade av
ndtningsbestandiga hylsor | Lasbara luckor.

OVRIGT

Branslematare | Verktygslada | Verktygssats | Fettspruta.

[ EXTRAUTRUSTNING ]

UTRUSTNING OCH PRESTATION

Stallarvband | Gummiplattor for stallarvband | Kort arm (1 220 mm) | Tredje & fjarde krets med justerbar proportionell styrning genom
potentiometer | Hydraulkrets for gripskopa | Hydraulkrets 150 bar fér hydrauliskt snabbféste | Snabbféste | Extra motvikt (+150 kg) | Bio-olja |
2 framre LED-arbetslampor (hytt och canopy) | 1 bakre LED-arbetslampa + 1 blinkande, roterande LED-lampa (fast pa hytt och canopy) | 1
blinkande, roterande LED-lampa fast pa hytt eller canopy | Varningslampa med magnetiskt faste.

KOMFORT OCH ANVANDARVANLIGHET

Luftkonditionering | Yanmar-stolskydd | Radio | Central smérjning | Dokumentationslada.

SKYDD OCH HALLBARHET

Slangbrottsventiler for att lyfta sakert + dverbelastningsvarning | FOPS 1 framre skydd | Huvudstrombrytare for batteri | Stoldskyddsenhet
(nyckel / knappsats) | GPS-sparning | Rérelselarm.

[ REDSKAP ]

Yanmar tillhandahaller de tillbehdr som passar dina behov och matchar de sakerhetsnormer som géller i ditt land: mekaniskt snabbfdste,
hydrauliskt snabbfaste, dikningsskopa, svangskopa, gravskopa, hydraulisk hammare, tiltrotator..
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A Totallangd 4 470/4510 * mm | H Total bladbredd 1550 mm
A’ Totallangd med bladet baktill 4870/4910 * mm | | Total bladhdjd 330 mm
B Totalhgjd 2 460 mm J  Bladavstand 1 480 mm
C Totalbredd 1550 mm K Max. lyfthojd 6ver marken 375 mm
D Spdrlangd pa marken 1710 mm L Max. sankningsdjup fran marken 325 mm
E Underredeslangd 2 160 mm M Minsta markfrigdng 320 mm
F Sparvidd 1250 mm N Markfrigdng under motvikt 562 mm
G Bandbredd 300 mm
G
F
E
A
c
D
A Max. grdvdjup - bladet lyft 2820/3070 * mm | H Bomsvang till vanster 43°
B Max. gravdjup - bladet sankt 2950/3190 * mm | | Bomsvang till hoger 65°
C Max. gravrackvidd pa mark 4730/4980 * mm| J Armlangd 1220/1 470 * mm
D Max. gravrackvidd 4870/5110 * mm | K Framre vandradie 2050/2120 * mm
E Max. vertikal vagg 2290/2550 *mm | L Framre vandradie med bomsvéang 1840/1900 * mm
F Max. avlastningshdjd 3160/3 300 * mm | M Bakre vandradie 775 mm
G Max. tipphdjd 4550/ 4720 * mm | M' Bakre vandradie med extra motvikt 850 mm

* med lang arm.



LYFTKRAFT

&

Tipplast, raknat dver
fronten

Standard motvikt, standard arm

Tipplast, raknat
over sidan 90°

Hytt Canopy
Bladet pa marken / Bladet ver marken Bladet pa marken / Bladet 6ver marken
A (A9) Max. im 25m 2m (A9) Max. Im 25m 2m
Im| 3524 500/495 | 765%/605 | 610%/610% | 610*/610* = ° ° ° 3524 475/465 | 765%/575 | 610%/610% | 610*/610* = = o °
25m| 385 I5/610 | 765*/525 | 510/505 | 715%/715* - - - - 3825 390/385 | 765*/4% | 475/470 | 715%/715* - - - -
2m| 4021 510/500 | 785%/465 | 490/485 | 855*/720 | 605/605 | 905*/905* ° ° 41 U85/475 | T85%/440 | 455/450 | 855%/685 | 560/560 | 905*/905* ° °
im| 4163 315/370 | 835*/415 | LAS/4HO | 1185*/670 | 520/520 | 1530*/855 - - 4163 350/345 | 835*/3%0 | 405/405 | 1185*/630 | 475/475 | 1530*/805 - -
Om| 39% 325/320 | 870%/415 | 410/405 | 1305%/635 | 480/475 | 1690%/805 | 585/580 | 2175*/1100 39% 300/29% | 870%/3%0 | 375/370 | 1305*/600 | 435/430 | 1690%/755 | 525/515 | 2175*/1030
-Im| 3464 365/355 | 955%/480 | 450/435 | 1185*/605 | 580/570 | 1565*/790 | 770/745 | 1870*/1040 346k 335/325 | 955* /445 | 415/400 | 1185%/570 | 535/525 | 1565%/740 | 710/685 | 1870*/970
-15m| 2987 §25/415 | 940%/555 = = 575/560 | 1255*/755 | 755/735 | 1695%/1010 2984 390/380 | 940%/515 = = 530/515 | 1255%/710 | 695/670 | 1695*/940

Extra motvikt,

standard arm

Hytt Canopy
Bladet pa marken / Bladet ver marken Bladet pa marken / Bladet 6ver marken
A (A9) Max. im 25m 2m (A9) Max. im 25m 2m
3m| 3524 570/560 | 765%/675 | 610%/610% | 610*/610* = ° ° ° 3524 540/530 | 765%/645 | 610%/610% | 610*/610* = o ° °
25m| 385 L75/470 | 765*/590 | 590/585 | 715%/715* - - - - 3825 50/ 445 | T765*/560 | 555/550 | 715%/715* - - - -
2m| 4021 565/555 | 785%/525 | 575/570 | 855*/810 | 710/710 | 905%/905* o ° 41 540/530 | 785%/500 | 535/535 | 855*/770 | 665/665 | 905*/905* o °
im| 4163 45/620 | 835*/470 | 525/520 | 1185*/760 | 625/625 | 1530%/970 - - 4163 405/400 | 835*/445 | 490/485 | 1185%/720 | 580/580 | 1530%/920 - -
Om| 39% 385/380 | 870%/475 | 495/490 | 1305%/725 | 585/580 | 1690%/920 | 730/725 | 2175* /1265 39% 355/355 | 870%/450 | 455/455 | 1305*/685 | 540/535 | 1690%/870 | 670/660 | 2175*/1190
-Im| 3464 435/425 | 955*/550 | 535/515 | 1185%/695 | 685/675 | 1565%/905 | 915/89%0 | 1870* /1205 346k 405/3% | 955*/520 | 500/480 | 1185*/655 | 640/630 | 1565%/855 | 855/830 | 1870*/1135
-15m| 298 505/500 | 940*%/640 = = 680/665 | 1255*/870 | 900/880 | 1695%/1175 2984 470/460 | 940%/605 = = 635/620 | 1255*/820 | 840/815 | 1695%/1105

Standard motvikt, lang arm

Hytt Canopy
Bladet pa marken / Bladet ver marken Bladet pa marken / Bladet 6ver marken

A | (A9 Max. 35m Im 25m 2m (A9) Max. 35m 3m 25m 2m

3m| 3815 | 490/480 | 730%/590 = = ° = o ° = ° 3815 | 465/460 | 730* /565 ° = ° = ° = =
25m| 4090 | 405/400 | 735*/515 | B45* /545 |545* / 545 - - - - - - 4090 | 385/380 | 735* /490 | 545* / 545* | 545* / 545 - - - - -
2m| 4270 | 500/490 | 790%/455 | 525/515 |710%/710% ° ° = ° = = 4270 | 480/470 | 790* /430 | 500/490 |710%/710* = ® = ° = =
15m| 4370 | 335/320 | 770*%/530 | 525/525 | 800*/610 | 625/715* [715* /715 |895* / 895* |895* / 895* - - 4370 | 320/305 | 770*/510 | 500/500 | 800* /575 | 595/715* |715* /715 |895* / 895* |895* / 895* - -
1m| 4400 | 365/360 | 785%/405 | 470/460 | 890% /570 | 550/540 [830%/830*|985* /985* (985 / 985* = = 4400 | 345/340 | 785*/380 | 445/440 | 890* /540 | 520/510 |830* /830% (985 / 985* | 985* / 985 ° =
Om | 4245 | 315/310 | 825* /405 | 350/345 |1025%/520| 410/405 |1235%/635| 480/ 475 |1560*/805| 585/575 (2070%/1095| 4245 | 295/290 | 825* /380 | 325/320 | 1025%/485 | 380/375 [1235%/595 | 440/ 440 |1560% /755| 530/525 (2070% /1025
~1m| 3760 | 350/345 |890%/465 | 375/370 | 990* /500 | 445/425 |1215%/600| 575/560 |1510%/780| 760/735 |1890%/1030| 3760 | 330/320 | 890%/440 | 350/345 | 990%/465 | 415/395 [1215*%/560| 535/525 [1510%/730( 705/685 |1890%/955
-1,5m| 3340 | 405/400 | 910*/5%5 - - L5/ 445 (1070% /585| 560/545 (1325*/740| 740/715 1690*/990'3340 380/375 | 910%/500 - - 415/415 [1070*% /545| 525/505 (1325*/690| 685/665 | 1690* /920

Extra motvikt, lang arm

Hytt Canopy
Bladet pa marken / Bladet 6ver marken Bladet pa marken / Bladet éver marken

A | (A7) Max. 35m Im 25m 2m (A7) Max. 35m Im 25m 2m

3m| 3815 | 545/535 | 730* /655 - - - - - - - - 3815 | 520/510 | 730* /625 - - - - - - - -
25m| 4090 | 455/450 | 735% /570 | 545% / 545* | 545* | 45 - - - - - - 4090 | 435/430 | 735% /545 | 545*  545* | 545* | 45 - - - - - -
2m | 4270 | 545/540 | 790%/510 | 585/575 |710%/710* - - - - - - 4270 | 525/520 | 790* /485 | 560/550 |710*%/710* - - - - - -
15m | 4370 | 380/365 | 770* /585 | 585/585 | 800* /680 | 700/715* [715*% / 715* |895* / 895* |895* / 895* - - 4370 | 365/350 | 770*% /560 | 560/560 | 800% /650 | 670/715* |715*% / 715* |895* / 895* |895* / 835* - -
Am| 4400 | 4107405 | 785* /460 | 530/525 | 890*/640 | 625/615 |830*/830* |985* /985 [985* / 985* - - 4400 | 390/385 | 785* /435 | 510/500 | 890*/610 | 595/585 |830*/830* |985* /985 [985* / 985* = =
Om | 4245 | 365/360 | 825 /460 | 410/405 |1025%/590| 485/480 |1235%/720| 570/570 |1560%/920| 715/705 (2070% /1260| 4245 | 345/340 | 825% /440 | 385/385 |1025%/560 | 455/450 |1235%/685 | 535/530 |1560*/870| 660/655 [2070%/1190
-1m| 3760 | 405/400 | 890%/530 | 435/430 | 990%/570 | 515/500 [1215*/685| 665/655 |1510*/895| 890/865 |1890%/1190f 3760 | 385/375 | 890* /500 | 410/405 | 990* /540 | 485/470 [1215%/645| 630/620 |1510%/845| 835/810 [1890%/1120
-1,5m| 3340 | 470/460 |910%/610 - - 520/515 [1070%/675| 655/640 |1325*%/855| 870/845 |1690% /1155| 3340 | 445/435 | 910%/575 - - 490/485 {1070%/635| 615/600 |1325%/805| 815/7% |1690% /1085

[Informationen i den hér tabellen representerar lyftkapaciteten i enlighet med 10S 10567. Den omfattar inte skopans vikt och motsvarar 75 % av den maximala, statiska tipplasten av 87 %
av den hydrauliska lyftkapaciteten. Information markerad med * &r de hydrauliska grénserna for lyftkraften. ]




@ [ VIKT +/- 2 % (EN-STANDARD) ]

Transportvikt

TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

Driftvikt

Marktryck (driftvikt)

Canopy / gummilarvband 3080 kg 3155 kg 0,297 kgf/cm?
Canopy / stallarvband 3180 kg 3 255 kg 0,308 kgf/cm?
Hyttversion / gummilarvband 3200 kg 3275 kg 0,308 kgf/cm?
Hyttversion / stallarvband 3300 kg 3375 kg 0,317 kgf/cm?
Med extra motvikt + 150 kg -
il [ MOTOR |
Typ 3TNV88-ESBV
Bransle Diesel
Nettoeffekt 18,5 kW / 24,8 HP vid 2 200 varv/min
Bruttoeffekt 18,9 kW / 25,3 HP vid 2 200 varv/min
Slagvolym 1.642 |
Maximalt vridmoment 85.5 - 94.5 N.m
Kylning Vattenkylning
Startmotor 12V -17 kW
Batteri 12V - 65 Ah
Generator 12V -55A
& [HYDRAULSYSTEM]
Maximalt tryck - . 210 bares. ! Teoretiska uppg"ifter : A
1 dubbelkolvpump med variabelt flode 2 x 37.4 L.min™ Tryck (bar) Flode (I.min-1)
1 kugghjulspump 20.9 L.min" 2-vags 0-210 53.8 - 1 Oljeflodet minskar d&
1 kugghjulspump For styrledning 9.9 Lmin- 1-vags 0-210 538 - 1 trycket okar
% [ PRESTANDA |
Korhastighet 2,7/ 4,5 km/h
Rotationshastighet 10,5 varv/min
Gravkraft (arm) 16.1 kN
Gravkraft (skopa) 29.9 kN
Lutningsformdga 30°

Ljudniva (2000/14/CES&2005/88/CE)

Lwag: 94 dBA ; Lpag: 81 dBA

¥y [ UNDERREDE ]

Antal topprullar
Antal bottenrullar
Sparspannssystem

1
4
Fettcylinder

B [ KAPACITET |

Bransletank
Kylvétska
Motorolja
Hydraulkrets
Hydraultank

411
421
731
62 |
401

PERIODISKT UNDERHALL

[ Byte motorolja och filter: 50 timmar (Férsta)/500 timmar (andra) ] [ Byte oljefilter: 250 timmar ] [ Byte hydrauloljefilter: 1 000 timmar ] [ Byte
hydrauloljeretursfilter: 50 timmar (férsta)/500 timmar (andra) ] [ Byte kylvétska: 2 000 timmar ]
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25, rue de la Tambourine, 52100 SAINT-DIZIER

Yanmar Construction Equipment Europe
France

ycee-contact@yanmar.com

SE_Vi033-6_1017



